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IL “SINTO-FIX,, 


I nostri amici gafenisti saranno certo ben soddisfat- 
ti, chè, come vedesi, non li trascuriamo atiatto; dopo 
l'ottimo Ultra-Simplex; ecco il Sinto-Fix, apparecchio 
a sintonia fissa, per la ricezione della Stazione locale. 
Coloro che per ragioni di ubicazione, o comunque per 
qualsiasi altro motivo. non hanno la possibilità di in- 
stallare una ottima antenna sul tetto od in giardino, 
non pessono aspirare altro che alla ricezione della 


locale. In tal caso, ogni manovra viene ad essere inti- 
tile, poichè, pur possendendo degli ottimi condensa- 
tori variabili,.il ricevitore dovrebbe inesorabilmente ri- 
manere coi comandi fermi. A cosa servirebbero dun- 
que -una induttanza, od un condensatore variabile ? 
La risposta è ovvia: a nulla. Tanto vale, quindi, ri- 
sparmiare tempo, fatica e danaro, ed abolire ciò che 
praticamente non servirebbe. ` 

Il nostro Sinto-Fix è quindi l’espressione più sem- 
plice di ciò che può essere un apparecchio radiorice- 
vente. Una bobina di induttanza, un ottimo cristallo 
‘ed una cuffia: ecco la condizione necessaria e suffi- 
ciente per ricevere benissimo la locale. Aggiungere. 
mo un condensatore da circa 1000 cm. in parallelo alla 
cuffia, per facilitare la rivelazione, ed un condensa- 
tore da 100 cm. in serie sulla presa di antenna, per 
permettere l’uso della antenna-luce, ed avremo termi- 
nato il brevissimo elenco del materiale indispensabile. 
Occorre poi far rilevare che ‘anche il condensatore da 


100 cm. può essere abolito, quando non si usi la li- 
nea della corrente elettrica come mezzo di captazione 
(senza tale condensatore si provocherebbe un ritorno 
a terra della corrente della linea stradale, e, quindi, 
il bruciamento della bobina) e che neppure il. conden- 
satore da‘ ioc0 cm..è rigorosamente necessario, poichè 


il più delle volte basta la stessa capacità. dei condut- 


tori del cordone della cuffia: essendo paralleli frà loro 
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nell’interno della calza che forma il cordone, essi fun- 
zionano infatti come un condensatore vero e proprio. 
Abbiamo detto che la bobina d’induttanza è fissa; 
e, naturalmente, per questa ragione essa deve avere un 
tale valore d’induttanza da ‘poter giustamente riso- 
nare (essere in sintonia) nella lunghezza d’onda della . 
Stazione locale. Quindi coloro che abitano a Firenze. 


dovranno fare una bobina con un maggior numero di. 


spire che non quelli che abitano a Milano od a Torino. 
Non è qui il caso di spiegare come si faccia il calcolo 
della lunghezza d’onda delle bobine, poichè assai com- 
plicato. 


IL MONTAGGIO 


In un apparecchio così semplice, il ‘montaggio non 
può essere che semplicissimo. Vari possono essere i 
sistemi: noi abbiamo preferito quello su di un unico . 
pannellino in bakelite, delle misure di rox15 cm., in 
modo che l’apparecchio terminato poor venire racchiu- 
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so in una scatola, di cui il pannello anzidetto rappre- 
senta il coperchio. 

La bobina sarà normale cilindrica (a solenoide), poi- 
chè dà il, migliore rendimento. La lunghezza del tubo 
sarà naturalmente proporzionale\al numero delle spire 
che si debbono avvolgere, tenendo presente che occor- 
rono un paio dj centimetri per ogni bordo e che l’av- 
volgimento occupa lo spazio di 6,7 mm. ogni I0 spire 
di avvolgimento; quindi, per 30 spire basterà un tubo 
lungo 6 cm., mentrechè per una di 75 spire occorrerà 


un tubo lungo circa 9 cm. e mezzo, Il tubo di bakelite 
da usarsi sarà da 70 mm. di diametro ed. il filo da ‘0,4 
due coperture cotone. 

La bobina sarà sostenuta da due squadrette a doppio 
angolo. Si comincierà quindi a tracciare la posizione 


della bobina, la quale verrà fissata nella parte poste- : 


riore del pannellino. Poscia si. tracceranno i fori per 
le. boccole del portacristallo, dell’antenna, della terra 
e della cuffia. Il cristallo lo si metterà in centro, co- 
me mostrano il disegno. e le fotografie. Fatti i neces- 
sari fori ed'avvitate le boccole, si fisserà la bobina; 
‘si eseguirà allora il montaggio così com’è ` indicato 
nello schema costruttivo. i 


MATERIALE USATO 


un cristallo Siiverex 

un. portacristallo 

un condensatore fisso da 1000 cm. 

un condensatore fisso da 100 em, 

un tubo di bakelite da 70 mm. di diametro (lunghezza a seconda 
del numero delle spire) 

un pannellino di bakelite 10 x 15 cm. 

6 boccole nichelate 

filo da 0,4 due cotone, per l’avvo'gimento 

1/2 m. filo sterlingato per i collegamenti. 


AVVERTENZE 


- Sebbene non vogliamo paragonarlo all’Ultra-Simplex, 
poichè quest’ultimo è senza dubbio uno dei più per- 
fetti fra gli apparecchi economici, il nostro Sinlo-Fix 
non ha nulla da invidiare a molti buoni radio-ricevi- 
tori, per quanto riguarda la captazione della slazione 
locale. 
assolutamente possibile, con una bobina bene ` appro- 
priata, di ricevere anche qualche Stazione lontana. 
Abbiamo detto che la bobina di induttanza sarà av- 


Con ciò non vogliamo affermare che non sia’ 
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volta su tubo da 70 mm. e con filo da 0,4 due coper- 
ture cotone. Aggiungeremo adesso che per il numero 
delle spire occorre attenersi alla seguente tabella : 


Stazione Numero 
che si desidera delle spire 
ricevere della bobina 
Trieste 30 
Bari 35 
Torino 40 
Genova 45. 
Napoli 45 
Milano 45 
Bolzano i 50 
Roma 60 
Firenze 70 
Palermo 75 


Raccomandiamo vivamente che il cristallo sia di ot- 
tima qualità, poichè ciò ha la sua importanza per la 
buona ricezione. Noi raccomandiamo il Silverex od il 
Neutron. Molti ci scrivono continuamente per diman- 
darci se i famosi cristalli fissi siano veramente supe- 
riori a quelli a baffo di gatto regolabile, come i due 
sopranominati. Rispondiamo che noi preferiamo quello 
regolabile per una infinità di ragioni; ve ne sono perà 
alcuni, fra quelli fissi, specialmente se a tellurio-zin- 
cite od a carborundum, di veramente superiore effi- 
cienza Ma è assai difficile poteiseli procurare e, d'al- 
tronde, non è raro il caso in cui i detti cristalli, dopo 
avere funzionato ottimamente per qualche tempo, per- 
dono di sensibilità. 

Altra cosa importantissima è la cuffia, la quale do- 
vrebbe essere a resistenza non superiore ai 500 Ohms, 
poichè i cristallli che comunemente usiamo sono a 
bassa resistenza. Con questo non si esclude che con. 
cuffie aventi una alta resistenza, anche di 4000 Ohms, 
non si possano avere ottimi risultati; è però sempre 
preferibile una cuffia a bassa resistenza, Usando il cri- 
stallo carborundum la cuffia dovrà. essere possibilmente 
da 4000 Ohms, perchè il carborundum è un cristallo 
ad alta resistenza. b. 
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i precursori 


In Francia si è celebrato recentemente il giubileo... 
medico di Branly, che ha raggiunto felicemente il suo 
89° anno di età. e nell’occasione non si è mancato di 
rinverdire i suoi lauri radioelettrici, attribuendogli an- 
cora una volta il merito di avere scoperto le proprietà 
particolari delle lhnature metalliche, che invece il no- 
stro Calzecchi-Onesti — com’è noto ormai anche ai ma- 
scheroni-delle fontane — aveva scoperte e descritte e 
fatte conoscere pubblicamente cinque anni prima (1885). 

Naturalmente, i paneyiristi, compreso Royer R. Ca- 
hcn, dell’Haut-Parleur, a cui specialmente ci riferiamo, 
per affermare la priorità della scoperta di Branly, souo 
costretti ad ammettere che egli « ignorait d’ailleurs, 
en 1890, les travaux du savant italien ». A questa stre- 
gua, chiunque potrebbe dare ad intendere di avere ri- 
scoperto magari la soluzione del teorema di Pitagora. 

E° difficile comprendere perchè in Francia ci si osti- 
ni nella insostenibile posizione pole" ica di considerare 
il Calzecchi-Onesti come assente o non necessario anello 
nella catena che, da Hertz a Marconi, condusse alla rea- 
lizzazione pratica delle radio cemunicazioni. Non si 
comprende, perchè, pure ammettendo francamente che 
Branly sia partito dai risultati ottenuti da Calzecchi- 
Onesti, restano al suo attivo le conseguenze che seppe 
trarne e che costituiscono un notevole passo innanzi 
verso il punto di arrivo. 

Più equanimi dei nostri contradditori francesi, noi 
non neghiamo affatto che a Branly spetti il merito, non 
trascurabile, di avere usato per primo le proprietà par- 
ticolari delle limature metalliche, scoperte da Calzec- 
chi-Onesti, a trasmettere segnali a distanza. Non Ce 
affatto bisogno di cacciar dal suo posto l’italiano per 
dare un posto più grande al francese, attribuendo a 
questo anche i meriti dell’altro. Sì, è vero, Calzecchi- 
Onesti — nella sua eccessiva modestia — non diede 
alla sua scoperta l’importanza che essa aveva, non 
seppe metterla nella luce che meritava e trarne le con- 
seguenze. Egli non pensò a servirsene per trasmettere 
segnali a distanza; ma ciò non toglie che Branly, se 
volle farlo, dovette rifarsi alla scoperta di Calzecchi- 
Onesti e servirsi delle proprietà particolari delle lima- 
ture metalliche da lui trovate; e tanto è. vero ed effet- 
tivo questo rapporto di causa ad effetto, che gli zela- 
tori di Branly devono attribuirgli anche la scoperta 
‘di Calzecchi-Onesti, affermando la sua ignoranza asso- 
luta « des travailles du savant italien », che lo aveva 
preceduto di cinque anni! 

Ma i documenti, da noi prodotti in altra occasione, 
fanno giustizia di questa asserzione, che non può essere 
provata in modo alcuno e che non dovrebbe più appa- 
rire — per la stessa dignità della scienza francese — 
nell’ormai oziosa polemica. 

Te esperienze di Branly sulle limature metalliche 
sono state rievocate nella Revue de Paris di qualche 
mese fa. Branly aveva messo della limatura in un 
tubo (come Calzecchi-Onesti); alle due estremità del 
tubo era attaccato un filo, uno di essi metteva capo a 
una pila e l’altro a un galvanometro (nè più nè meno 
come nell’esperienza descritta dal Calzecchi-Onesti nel 
Nuovo Cimento). La limatura impediva alla corrente 
di passare e l’ago del galvanometro rimaneva immo- 
bile. Allora Branly, che cercava se la luce violetta 
poteva rendere conduttrice la limatura di ferro, fece 
sprizzare una scintilla da un apparato esterno, e non 
appena essa illuminò la limatura, questa lasciò pas- 
sare la corrente, come attestava il movimento. dell’ago 
del galvanometro. 
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Il risultato era, dunque, positivo: egli otteneva con 
la scintilla quel che Calzecchi-Oncsti aveva ottenuto 
con uma piccola scossa impressa al tubo della lima- 
tura. Branly avrebbe potuto appagatsi di quel risul- 
tato positivo. Ma il suo merito consiste appunto nel 
fatto di aver voluto andare oltre: prese un pizzo di 
cartone, lo mise davanti alla lunga scintilla, e guardò 
il galvanometro : la corrente passava ancora. Dunque, 
non era la luce (intercettata) che rendeva la limatura 
conduttrice, ma erano le onde elettriche. 

Branly fece allora trasportare l’apparato che produ- 
ceva le scintilla nell’anfiteatro di fisica, 20 metri lon- 
tano dal tubo contenente la limatura e con .interposti 
quattro spessi muri e un cortile. 

« Ogni volta che io facevo la scintilla —. dice laitt- 
tante di Branly, Gendron, lago del galvanometro si 
muoveva 20 metri lontano da me. Infatti, ogni volta 
che constatava un movimento dell’ago, Branly scuo- 
teva con un urto il tubo della limatura (proprio come 
Calzecchi-Onesti), e Pago del galvanometro tornava a 
zero. Ricominciava a spostarsi quando io producevo 
una nuova scintilla: potevo così fare dei segnali a. 
Branly ». ; á 

Era il principio delle radiocomunicazioni: nessuno 
lo nega; ma nessuno deve nemmeno negare che que- 
sto risultato era ottenuto per mezzo del tubo a lima- 
tura metallica e delle caratteristiche proprietà di que- 
sta, Puno e le altre esperimentati 5 anni prima da 
Calzecchi-Onesti. Del resto, lo stesso Branly non vide 
le possibili applicazioni pratiche del risultato delle 
proprie esperienze, e soltanto tre anni dopo (1893) ł 
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Ginevrini Le Royer e Van Berchem, peri zionato il 
radio-conduttore, riuscirono a collegare per. radiotele- 
grafia il Collegio di Calvino e l'Osservatorio della Cit- 
tà di Genevra. 

Un anno dopo (1894) sir Lodge ripeteva le esperienze 
di Branly e ne confermava l’importanza e nel 1895 il 
russo Popoff impiuntava una minuscola stazione radio- 
telegrafica. Nt 1896 entra in scena Marconi: perfe- 
ziona di continuo il radio-conduttore a limatura di 
ferro, crea l'industria radictelegratica e ia diffonde gel 
mondo. 

Nel 1900, Branly è insignito della Legion d’onore, 
per avere «decouvert le prinupe de la télégraphie 
sans fil », mentre Calzecchi-Onesti, oscuro agli Italiani 
e senza ufficiali riconoscimenti, continua modestamen- 
te a fare il professore di fisica in una scuola media. 

Questa è la giustizia degli uomini! 

Lo scrittore della Revue de Paris, riconfermando a 
Branly il primato della scoperta, non sa astenersi da 
paragoni come questo: « Per ben comprendere la si- 
tuazione rispettiva di Calzecchi-Onesti, Branly e Mar- 

‘ coni... immaginate un'isola in mezzo all’Oceano, sco- 
nosciuta ai navigatori e ai cartografi. Un giorno, l’e- 
sploratore Calzecchi-Qnesti la scopre, nota la sua sco- 
perta sul libro di bordo, ma non presentendo di poter 
‘trarre partito da questa nuova tcrra, s'allontana. La 


nave di Branly apparisce dopo qualche tempo da quel- 
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le parti e s’avvicina; Branly scende a terra, esplora 
l’isola, la organizza, fa il censimento delle sue ric- 
chezze, vi prende stanza; la fa conoscere al mondo. 

« Seguendo la rotta che il navigatore francese gli ha 
fatto conoscere, Marconi sbarca a sua volta... Ed ecco 
l'esplorazione in grande, la valorizzazione metodica, 
magnifica ». 

Il confronto è puerile, perchè non si veae a che cosa 
corrisponda quell’ esblorazione, quell’organizzazione e 
quel censimento, delle ricchezze dell’isola da parte di 
Branly, che invece dalla sua scoperta non trasse nes- 
sun risultato pratico e nessuna applicazione utile, per 
cui dovette intervenire Marconi a riesplorare e a va- 
lorizzare. Ma prendiamo, per un momento, il paragone 
sul serio: chi ha veduto l’isola per la prima volta e 
notata la scoperta sul libro di bordo, non è esso il 
vero e solo scopritore? Se non fosse precisamente co- 
sì, Colombo non sarebbe più lo scopritore dell’A- 
merica. 

Fa pena doversi attardare in simili puerilità: ma 
non si possono lasciare senza risposta queste inces- 
santi, tediose vanterie, che lo stesso Branly ha forse 
a sdegno. Molti colpevoli oblii di cui è cosparsa la 
storia della scienza scu dovuti a questi rassegnati si- 
lenzî davanti alla improntitudine di accaparratori, Noi 
Italiani ne sappiamo qualche cosa. 

Ettore Fabietti 


LA RADIO E AVIAZIONE 


Notevoli servizi rende la radiofonia 
all’areonautica, ora che aviazione 
commerciale fa progressi — si può 
dire — quotidiani, in frequenza, ra- 
pidità e puntualità di voli attraverso 
continenti a mari. Descrivendo ai 
nostri lettori come si effettui il col- 
legamento radiofonico a bordo degli 
aerei, crediamo far loro cosa grata. 

Non basta più, per navigare, valer- 
si soltanto dell’antica bussola e av- 
venturarsi pe’ cieli aperti senz’altro 
viatico di sicurezza. Su una linea 
commerciale, percorsa regolarmente 
da velovoli costretti ad uniformarsi 
ad un orario rigido, occorre fare ap- 
pello. alle onde hertziane. Lungo Ii- 
tinerario si trovano un certo nume- 
ro di stazioni radio-emittenti che la- | 
vorano generalmente su diverse lun- 
ghezze d’onda, poichè ognuna di es- 
se risponde a particolari esigenze e 
bisogni. Una lunghezza d’onda è ri- 
servata alle trasmissioni telefoniche, 
un’altra alle chiamate di soccorso, al- 
le osservazioni meteorologiche, ai son- 
daggi, ecc.; infine, una terza alla te- 
legrafia. y 
‘A prima vista non si comprende 
bene il perchè di questa gamma: 
ma se vogliatio renderci conto che 
un pilota ha bisogno di essere infor- 
mato non solo sulla sua direzione, 
ma anche sullo stato atmosferico del- 
le zone da lui attraversate, si dovrà 
ammettere che gli è indispensabile 
poter captare indifferentemente l’uno 
o l’altro degli emittenti in grado di 
informarlo, senza avere da temere in- | 
terruzioni di ascolto e gli inconve- 


nienti dovuti a mancanza di seletti- 
vità. Questo fatto spiega e giustifica 
la grande varietà di lunghezze d’on- 
da praticamente usate per l’aviazio- 
ne commerciale. D'altra parte con- 
viene osservare che un velivolo si 
sposta molto rapidamente e che, quin- 
di, 
entro brevissimi termini di tempo 
sulie diverse materie che lo interes- 
sano. 

Questo rende naturalmente neces- 
sarie certe particolarità di costruzio- 


ne sconosciute agli apparecchi ordi- 


nari. Un emittente per aviazione de- 
ve possedere, piima di tutto, una 
grande elasticità di funzionamento, 
tanto per ciò che si riferisce alle va- 
riazioni di potenza dell’onda portan- 
te, quanto per le variazioni di lun- 
ghezza d’onda, allo scopo di potersi 
adattare rapidamente alle condizioni 
locali ed essere udito con Ja stessa 
intensità a qualsiasi Heap dalla 
linea. 

Vediam ora il ricevitore, 
molto delicato. 

Bisogna separare nettamente i com- 
plessi emittente e ricevente, Ciascuno 
di essi deve essere immune dall’azio- 
ne delle vibrazioni meccaniche e dai 
parassiti provenienti dai motori del- 
l'apparecchio. E’, perciò, necessario 
provvedere dispositivi speciali sia per 


sempre 


PHILIPS 


la posizione degli apparecchi, sia 
per la loro protezione. 

L’aereo è evidentemente costituito 
da un filo che può essere svolto a 
volontà dall’operatore e trainato die- 


tra l'apparecchio. Gli apparecchi di 


ibordo, — emittente, ricettore, ampli- 
deve poter ricevere informazioni 


ficatore e convertitore — sono, come 
si vede, molto ben disposti per la ma- 
nipolazione. Ciascuno di «essi ha un 
supporto elastico per evitare gli ur- 
ti. L'insieme, fissato ad un quadro 
egualmente visibile nella figura, pre- 


senta un volume estremamente ridot- 


to e un peso minimo, tutte condizio- 
ni indispensabili a bordo di un ve- 
livolo. E’ visibile anche il manipola- 
tore, fissato sul tavolo da lavoro del- 
l’operatare. 

La corrente che alimenta le valvole 
proviene da una generatrice a cor- 
rente continua. 

- L’operatore può, quindi, ad ogni 
istante, procedere all’ascolto delle- 
mittente nella zona di lavoro in cui 
si trova immediatamente e domanda- 
re nello stesso modo le indicazioni 
che gli sono indispensabili. 

Grazie ad un contatto permanente 
che si stabilisce così tra il velivolo 
e la terra, è possibile ottenere su 
qualsiasi linea, velocità commerciali 
molto alte. Si deve alle onde hertzia- 
ne ed alla radio se è oggi possibile 
coprire distanze come da Marsiglia a 
Saigon in meno di dieci giorni e se 
la distanza fra i continenti si è mol- 
to ravvicinata in questi ultimi anni, 
con i benefici effetti che non tarde- 
ranno a manifestarsi. 


Gara di collaborazione 


Dal numero 19, La Radio indica ai Lettori, 
in ogni fascicolo, alchni dei termini maggior- 
mente. usati in radiotecnica ed ai Lettori appunto, 
ne chiede una chiara, esatta, succinta definizione, 
tale cioè da essere facilmente compresa anche 
dai principianti. In questo numero indichiamo i 
seguenti tre vocaboli : 


DIELETTRICO 
RISONANZA 
ONDA PORTANTE 


Il Lettore che intende partecipare al concor- 
so può inviarci la definizione di uno o di più 
vocaboli, e per ciascuna definizione concorre 
ad un distinto premio. Ogni definizione, nitida- 
mente scritta su un foglio a parte, deve portare 
«in calce il nome, cognome ed indirizzo del con- 
corrente ed essere inviata, entro quindici giorni 
dalla data del presente numero, alla Redazione 
de La Radio - Corso Italia, 17 - Milano. 


Per ogni vocabolo scegliamo la definizione che 
ci sembra meglio rispondente alle finalità della 
gara e, pubblicandola, ne compensiamo l’autore 
con un premio del valore di lire cinquanta. 


La gara terminerà col n. 5o de La Radio e ii 
Lettore che in detto periodo avrà avuto il mag- 
gior numero di risposte premiate, riceverà in pre- 
mio una artistica medaglia d’oro. 

I lavori pubblicati si considerano di definitiva 
proprietà della Rivista. 


Resoconto del concorso indetto nel n. 21 


Pubblichiamo le risposte dei vincitori, ai quali verrà 
spedito il premio. 


POLARIZZAZIONE. — Polarizzare significa dare alla 
griglia delle valvole amplificatrici di bassa frequenza una 
carica elettrica negativa. 

Detta carica, che varia di potenziale, a seconda del tipo 
di valvola usato, ideve essere tale da non compromettere 
la qualità della ricezione. 

Se la tensione negativa data alla griglia è minore di 
quella richiesta dalla valvola, la griglia, ogni qual volta 
riceverà dalla valvola precedente una alternanza positiva, 
diventerà anch’essa positiva, formando una corrente di 
griglia. Questa produrrà una forte distorsione nella ripro- 
duzione. Be. ” 

Se invece la tensione negativa di griglia è troppo forte, 
in modo da far lavorare la valvola sulla parte curva della 
caratteristica, otterremo una maggiore amplificazione delle 
alternanze positive della corrente ricevuta dalla valvola 
precedente con conseguente distorsione dei segnali. 

Dunque, per ottenere una riproduzione fedele della parola 
e della musica bisogna avere una polarizzazione negativa 
di griglia. esatta, polarizzazione che è generalmente indi- 
cata dal costruttore della valvola. J 

Alvaro Poi - Firenze. 


e. 


La GRIGLIA, o elettrodo di controllo, è una spirale di 
tungsteno, situata fra il filamento e la placca di tutte le 
valvole (escluso il diodo). 

Essa ha la funzione di controllare la corrente elettro- 
nica filamento-placca. 

. Infatti se la griglia è a potenziale zero non ha nessuna 
inflnenza sulla corrente di placca; se ha un potenziale ne- 
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gativo ostacolerà il passaggio degli elettroni dal filamento 
alla placca; se ha un potenziale positivo il flusso elettro- 
nico verrà facilitato; se invece la griglia ha un potenziale 
variabile (come quando si trova sotto l’azione di una cor- 
rente alternata) essa diventando ora negativa ora positiva 
ostacolerà o faciliterà il passaggio degli elettroni dal fi- 
lamento alla placca e la corrente di placca risulterà iden- 
tica alla corrente alternata applicata alla griglia na enor- 
memente amplificata. 

La forte amplificazione ottenuta dalle valvole munite di 
griglia è data dal fatto che per avere un aumento di cor- 
reute di placca di 2 mA. occorre stabilire una differenza 
di potenziale fra filamento e griglia di appena 1 Volta, 
mentre nel diodo per avere lo stesso aumento di corrente 
di placca occorre aumentare di 10 Volta la differenza di 
potenziale fra filamento e placca. Così anche una carica 
oscillante debolissima (quale quella captata dall’aereo) ap- 
plicata alla griglia di un triodo verrà fortemente ampli- 
ficata. 

Esistono valvole con più di una griglia; infatti il te- 
trodo ha due griglie: la seconda griglia è situata fra la 
prima griglia e la ‘placca e ha la funzione di aumentare 
ia corrente di placca; la valvola schermata ha pure due 
griglie: la seconda griglia, che scherma la placca, ha la 
funzione di eliminare le cariche spaziali fra placca e griglia 
allo scopo di ottenere un elevato coefficiente di amplifica- 
zione; il pentodo, che ha 3 griglie è una valvola eguale 
alla schermata con la differenza che. fra griglia schermo 
e placca esiste la 3.a griglia che è collegata al centro elet- 
trico del filamento ed ha la stessa funzione della griglia 
schermo consentendo così di ottenere una eccezionale am- 
plificazione. 

i Alvaro Poi - Firenze. 


+ 


TENSIONE. — Detta anche differenza di tensione o dif- 
ferenza di potenziale è un particolare stato elettrico che si 
verifica tra due punti di un sistema in virtù del quale in 
determinate condizioni si ha il passaggio di cariche elet- 
triche dall’uno all’altro punto del sistema. 

Questo stato è perciò lattitudine a produrre lavoro o 
energia elettrica e si genera a spese di altra forma di la- 
voro o energia, come per strofinio di corpi di natura di- 
versa (macchine elettrostatiche); per reazione chimica o 
per contatto tra corpi di natura diversa (pile); per sommi- 


. nistrazione di calore al punto di contatto di corpi di na- 


tura diversa (termocoppie); per variazioni di flusso ma- 
gnetico (dinamo alternatori, trasformatori). ; 


Gastone Cutolo - Napoli. 
è 


La RESISTENZA in un circuito elettrico è la causa che 
si oppone al passaggio della corrente. I,’effetto prodotto 
da una resistenza in un circuito è simile all’effetto pro- 
dotto da un rubinetto: regolatore in un tubo d’acqua. 

E’ chiaro che nel tubo passerà più acqua per quanto più 
grande è l’apertura del rubinetto; in ugual modo in un. 
circuito passerà maggiore intensità di corrente, per quanto 
maggiore sarà la conducibilità della resistenza inclusa. 

Qualunque corpo conduttore presenta una certa resisten- 
za al passaggio della corrente che dipende sia dalle dimen- 
sioni, sia dalla natura stessa del corpo, 

La proprietà di una materia di avere più o meno resi- 
stenza elettrica, si dice resistenza specifica. A parità di 
forma e dimensioni avrà maggiore resistenza quel corpo 
che avrà una maggiore resistenza specifica. 

Infatti un filo di rame avrà una resistenza molto mi- 
nore (maggiore conducibilità) di un filo di nickel delle 
stesse dimensioni. l 

Un corpo conduttore, disposto in un circuito in modo: 
che la corrente circoli percorrendo la parte più lunga del 
corpo stesso, avrà minore resistenza per quanto minore è 
la sua lunghezza e per quanto maggiore è la sua’ sezione. 

Unità di misura della resistenza è Pohm che prende il 
nome dal fisico tedesco Giorgio Simone Ohm; corrispon- 
de alla resistenza presentata al passaggio della corrente 
da una colonna di mercurio alta cm. 106.3 avente la se- 
zione di 1 mmq. uniforme in tutta la sua lunghezza, alla 
temperatura di 0°. 

Mario Salvucci - Roma. 
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FILAMENTO. — Filo Mù o meno sottile di tungsteno 


disposto neil’interno deile valvole termoioniche ed avente 
i suoi estremi collegati a au: miedini della valvola, che 
viene portato all’incandescenza tacendolo attraversare da 
una corrente elettrica. 

Se la valvola è a riscaldamento diretto, il 1‘ mento è ri- 
coperto di speciali ossidi metallici che all’incanà_scenza 
emettono una notevole quantità di elettroni. In tale casu 
il filamento costituisce l’elettrodo negativo o catodo della 
valvola. 

Se la valvola è a riscaldamento indiretto il filamento 
ha l’ufficio di riscaldare a sua volta per irradiazione un 
tubetto riċco di derri sscidi metallici, che lo circornd> son- 
za toccarlo e che ad elevata temperatura emette gli elet- 
froni, costituendo in tal ‘caso il catodo. 


Gastone Cutolo - Napoli. 
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Delle Stazioni ad onda lunga, media, 
corta e della selettività 


Si dice a onda lunga quella stazione che trasmette 
a lunghezza d’onda superiore ai 1000 m. 

Come, ad esempio, Radio Paris, 1725 m.; Daventry 
National, 1554,3 m,; Zeesen (Germania) 1635: Motala 
{Svezia), 1348 m.; ecc. In Europa le principali stazio- 
ni ad onda lunga, cioè superiori ai 1000 m. sono 27, 
ma per noi, captabili si riducono a circa una dozzina; 
a 1000 m. precisi troviamo Mosca (Russia), da distin- 
guersi però dall’altra stazione russa, Mosca Popoff R. 
V. 58, che trasmitte su onda di 1117 m.; e al vertice 
della scala troviamo Kovno (Lituania), che trasmette 
su onda di 1935 m. Le stazioni a onde medie lavo- 
rano su lunghezza d’onda dai 195 ai 1000 m.: in Euro- 
pa ne abbiamo 163 con numerosi rélais ; al vertice del- 
la scala troviamo ancora la Russia con Kharkov R., 
V4, su 938 m.; e al fondo la Svezia con Karlskrona. 


Le stazioni ad onda corta, che trasmettono cioè 
su lunghezza d’onda dai 13 agli 80o metri, sono quelle 
che servono a collegare le maggiori distanze; abbia- 
-mo perciò in questa gamma rappresentato tutto ıl 
mondo, dallo Stato Vaticano, che trasmette su m. 50.26 
con trasmissione quotidiana dalle 19 e ancora su 
m. 19,84 quotidianamente alle 10, a Bangkok (Siam) 
che trasmette la domenica e il giovedì alle 21 su 
su m. 16,9, a Tananarive (Madagascar) su m. 52,7; Te- 
gucigalpa (Onduras) ogni giorno eccetto la domenica 
dall’una alle 5 (notte); Yohannesburg (Sud Africa) 
ogni’ giorno feriale dalle ọ alle 14, la domenica alle 13 
e alle 17,30; ecc. (Ved. nel n. 5 de l’antenna l'elenco 
completo). i i F 

Naturalmente per noi europei ascoltare alcune di 
queste stazioni lontanissime non è cosa facile; occorre 
un ottimo apparecchio a onde corte, e la possibilità 
di star su le ore piccine; quelle stazioni invece che a- 
scoltiamo più facilmente tanto per la coincidenza del- 
orario quanto per la possibilità dei' nostri circuiti, 
sono le stazioni a onde medie e fra esse specialmente 
quelle che vanno dai 200 ai 550 m. In questa banda noi 


possiamo captare circa 150 stazioni, il che vuol dire ave- 


re un discreto arco di mondo da investigare, ascoltare e 
a cui rispondere colla mente e col cuore. Ma, ahimè!, 
captare non sempre significa potere ascoltare. 

L’etere è talmente congestionato che, da qualche an- 
no in qua, s'è persino capovolta la questione della se- 
lettività. 
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Prima si diceva che un apparecchio era selettivo 
quando riusciva a tagliar fuori la locale per ricevere 
2itidamente una stazione straniera, oggi bisogna che 
l’apparecchio selettivo riesca oltre a ciò anche a ta- 
gliar fuori la stazione straniera ju; ricevere nitida- 
mente la locale, | 

Siaruo arrivali a questo, che sembra un paradosso; 
ma chi ha per locale, ad esempio, 1 Mi, sa purtroppo, 
ner non piacevule esperienza, che siamo idotti. pro- 
prio al punte di non poter ascoltare Milano (e dunque 
Genova, Toricc ecc.) per l'interferenza fortissima di 
Poste Parisien. A _Miîcmo o a Torino ecc, si parla di 
poutica o d’arte. o di religione; a Poste Parisien si 
cantano canzonette e si ride a crepapeile! 

Già! perchè a volta questi accompagnamenti tuit’51- 
tro che in sordina, sono anche della più comica ed irri- 
tante contradizione col soggetto che ci sta a cuore e 
vorremmo ascoltare. 

A porre fine a questo stato di cose non localizzato ma 
generale, il radioamatore ha sperato bastassero le con- 
ferenze internazionali per la radiodiffusione : ha sperato 
prima in Praga e poi in Madrid, sta ora sperando in 
Berna, ma forse gli converrà di più riporre le spe- 
ranze nella capacità e nella volontà indefessa dei suoi 
studiosi e dci suoi dilettanti che chini su libri e su 
strumenti, colla scienza l’esperienza e l’intuito, fanno 


giorno per giorno opera mirabile di perfezionamento 


e di conquista, 
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D’imminente pubblicazione . 


L'elegante volumetto, illustrato da oltre un centinaio 
di figure, sarà messo in vendita al prezzo di Lire dieci: 
gli Abbonati a l'antenna od a La Radio potranno rice- 
verlo al prezzo specialissimo di 


Lire 7,50 
. (aggiungere una lira per l'invio raccomandato) 
Inviare le ordinazioni, accompagnate dall’importo, a 
LA RADIO - Corso ltalia, 17 - Miiano 
Conto Corr. Postale: 3-19798 
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»i la pagina del galenista n 


PROGETTO DI RICEVITORE A CRISTALLO DI GALENA 


Osservando la continua tendenza a realizzare ricevi- 
tori a cristallo di galena più potenti, sì ma anche più 
complessi del solito classico schema, mi son permesso 
di inviare questo semplice schema di ricevitore, che pure 


essendo per potenza pari ai precedenti ricevitori, se pur 
non li supera, ha il grande vantaggio di essere il più 
pratico ed il più economico, essendo gli elementi che 
costituiscono detto apparecchio, ridotti ai minimi 
termini i 

L’antenna adoperata è ad L rovesciata; lunga 20 me- 
tri con una discesa di 14 metri. Come terra: il rubi- 
netto dell’acqua. Arduino Tantset 


PRECAUZIONI DA PRENDERE PER UN APPARECCHIO 
A GALENA. ; 


Il torto di molti dilettanti è di credere generalmente 
| due cose non vere: 1° che l'apparecchio a galena per- 
metta soltanto una ticezione ridicolmente debole ; 2° che 
i principî essenziali della tecnica devono essere appli- 
cati all’apparecchio a galena soltanto accessoriamente 

Perciò si guarda al piccolo apparecchio a galena co- 
me a qualche cosa fuori moda e incapace di dare una 
audizione soddisfacente. Più spesso si suppone pure 
che non si possa ricevere se non qualche stazione e 
quelle che si ostinano a rimanere mute non hanno al- 
cuna probabilità di essere mai udite. Questi i principî 
che vanno facendosi strada nella massa dei radioudi- 
tori, e con tanta più persistenza in quanto non v'è in 
«essi una parola di vero. i 

Certo, una cosa è innegabile: se vi è dato di cono- 
scere un dilettante che usa un apparecchio a cristallo, 
gli sentirete dire invariabilmente : « Non riesco a rice- 
vere la tale o la tal’altra stazione, che pur non sono 
molto lontane ». E si conclude, con una leggerezza 
imperdonabile, che questa è la regola con un tal ge- 
nere di apparecchi. 

La verità è, invece, ben altra. Non si dice che un 
ricevitore, il quale non impiega alcuna energia pro- 
‘pria, contrariamente agli apparecchi a valvole, possa 
rivaleggiare con questi, quanto alla sensibilità. Ma i ri- 
sultati ottenuti col ricevitore a cristallo sono spesso 
scoraggianti, perchè tutti coloro che lo usano dimenti- 
«cano i ‘principî fondamentali della tecnica. Essi dicono, 
in generale: « Per essere un ricevitore a galena, non 


c'è male; non si può pretendere di più; e del resto, 
quando avrò una supereterodina spiegherò tutte le mie 
conoscenze radiotecniche : con una galena non ne vale 
la pena ». 

Ora, questo procedimento è proprio un prendere le 
cose a rovescio. Appunto quando si ha bisogno di tutta 
la quantità della poca energia captata, non si può de- 
rogare minimamente dalla regola di una buona co- 
struzione degli apparecchi Il cattivo rendimento di- 
pende spesso da una antenna difettosa. 

Un'antenna non è un pezzo di filo qualsiasi, teso 
dovunque e comunque. Poichè un apparecchio a cristal- 
lo non ha la stessa sorgente di capacità di un appa- 
recchio a valvole, sarà bene disporre di un’antenna più 
lunga: un filo unico di 30 0 40: metri noù sarà di 
troppo. Nè si deve temere di collocarlo troppo in alto : 
un'antenna non è mai troppo alta. Il filo può essere 
nudo o isolato, ma non deve essere inferiore a 10/12 nè 
di uti metallo diverso dal rame. 

La presa di terra è l’elemento più importante, e for- 
se per questo è sempre il più trascurato. Occorre in- 
nanzi tutto che l’estremità terra del vostro apparecchio 
abbia un contatto perfetto col suolo. Non è il caso di 
un filo avvolto come vien viene intorno ad una con- 
duttura del gaz o del riscaldamento centrale, del letto, 
ecc. Il filo di collegamento deve essere grosso e corto 
e la presa deve trovarsi sotto .l’antenna. A mezzi di 
fortuna, risultati di fortuna. Salvo la conduttura del- 
l’acqua, che è generalmente una buona presa di terra, 
il resto è soltanto una pallida imitazione. 

Gli avvolgimenti usati devono essere praticati in filo 
grosso, con le minori perdite possibili. Il condensatore 
sarà di primissima qualità e se isolato in quarzo, tanto 
meglio! Quando si ha un apparecchio a valvole, si com- 
pensano le perdite con una valvola in più. Qui non è il 
caso. Una piccola parte di energia perduta non si ricu- 
pera più. i 

Tutte le connessioni saranno strette sotto dadi 0 sal- 
date. Niente giunture provvisorie, che darebbero ri- 
sultati anch'essi provvisorî. Si acquisti una cuffia di 
eccellente fabbricazione e non un-insieme disparato di 
due auricolari telefonici qualunque. l 

Riflettendo ad ogni minimo atto necessario a co- 
struire un appaecchio a galena, si raggiungeranno ri- 


‘ sultati insperati. 
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non possono trascurare di leggere, quindicînalmente,,. 


l'antenna 


44 pagine - 33 illustrazioni (schemi elettrici e costruttivi, 
fotografie, ecc.) — Un fascicolo, in tutte le Edicole, anche. 
delle Stazioni, UNA LIRA. 


L'abbonamento annuo costa L. 20. Si accettano abbona- 
menti semestrali, al prezzo di L. 12, e trimestrali, al prezzo 
di L. 6. Gli abbonamenti decorrono dal 1° gennaio e a 
tutti gli Abbonati vengono spediti gli arretrati. 


Indirizzare unicamente e chiaramente a 
L’ANTENNA — Gorso Italia, 17 — MILANO 
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Pre-selettore o filtro d'onde 


Si può sempre migliorare, in Sai 
certa misura; la selettività di un 
apparecchio radio-ricevente ad am- 
plificazione diretta, per mezzo di un 
circuito d’eutrata aggiunto, detto 
a filtro d’onde » o « pre-selettore ». 
Lo studio di questo congegno, la cui 
‘ regolazione mon è — del resto — ri- 
gorosissima, è frutto di esperienze 
molteplici e.coscienziose di radiotec- 
nici argentini. In Argentina, anzi, 
esso è giustamente denominato 
« trampa de ondos », cioè letteral- 
mente, «trappola delle onde» o 
« circuito trappola ». 

Desumiamo da una rivista. sud- 
americana la descrizione di questo 
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A ANT ANT 
o2 
S3 
3 CV 
Fig 1 


filtro d’onde, che ci par degno d’in- 
teresse. 

La fig. 1 ne dà lo schema in serie 
fra l’antenria e il primario di accor- 
do di un ricevitore qualsiasi. E’ co- 
stituito da due bobine S2 e S3 e 
da un condensatore variabile C V. 
Il circuito di assorbimento S 3-C V 
è destinato, con la manovra di C V, 
a soffocare l’emissione. perturbante, 
sulla quale deve essere regolato i 
ricevitore in primo luogo. Dopo 
ciò, l’audizione delle emissioni. vi- 
cine potrà effettuarsi per mezzo 
dell’abituale manovra. 
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Il complesso S2 S 3 è realizzato, 
come risulta dalla fig. 2, da due av- 
volgimenti cilindrici, a spire con- 
tigue, uno sovrapposto all’altro. Si 
avvolgerà prima, su un tubo di car- 
tone laccato .di s cm. di diametro, 


la bobina S 3, la quale comprende 
‘80 spire di filo da 3 a 4/10, cop. cotone 
Ie estremità del filo saramno con- 
nesse a due morsetti situati a una 
estremità del tubo. Sopra S 3 e me- 
diante interposizione di un sottile 
foglio di celluloide, sono avvolte 20 
spire dello stesso filo conduttore. 
Le estremità di questo avvolgimen- 
to S 2, passando nell’interno del tu- 
bo attraverso alcune spire di S3, 
mettono capo a due morsetti sim- 
metrici ai due primi, verso l’oppo- 
sta estremità del tubo. 

Il condensatore variabile C V di 
0,5/1o00 è connesso ai morsetti con- 
trassegnati C V; l’antenna a quel- 


bre; 
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lo A; il morsetto « ANT» al mor- 
setto « Antenna » del ricevitore. 
Questo filtro è efficace? Sì, ma 
non sempre. La migliore « trappola 
delle onde » non saprebbe separare 


circa 


e che venga sottratto all’azione di- 
retta del campo della stazione di- 
sturbatrice mediante accurato scher- 
maggio. I dati del trasformatore s0- 
no i seguenti: l 

Primario: 15 spire filo 0,5 due co- 
tone con prese alla 5è e alla Io 
spira. Secondario: 85 spire 0,5 due: 
cotone. 

I due avvolgimenti vanno avvolti 
di seguito, lasciando uno spazio di 
Io mm., su tubo di cartone bakeliz- 
zato di 4 cm. di diametro. La lun- 
ghezza del trasformatore risulta così 
di ro cm. circa. In parallelo al se- 
condario troverà luogo un conden- 
satore variabile da 0,005 di «F. 

Lo schema cilindrico sarà di al- 
luminio o di rame, del diametro di 
& cm., alto 16 cm., e montato su 
in basamento di legno. Le boccole 
per le connessioni possono. mettersi: 
(ben isolate) nella parte superiore. 
Si troverà per tentativi la presa del 
primario a cui conviene congiun- 


gere l’aereo. 


Eseguendo con cura il montaggio,. 
si otterranno dei risultati veramente 
soddisfacenti tenendo però sempre 
presente che i collegamenti tra i fil-- 
tri e l'apparecchio devono essere cor- 
tissimi. 

Può talora convenire di mettere a 
massa la scatola metallica di allu- 
minio o di rame, 


Pubblichiamo a titolo informativo 
quanto è stato detto da allre riviste 
i circuiti-trappola, poichè è 
bene che i nostri Lettori conoscano 


(aie 


due emissioni potenti, la cui diver- 


.|sità di frequenza in kilocicli fosse 


inferiore al minimo ammissibile. 
Per un dispositivo consimile, de- 
stinato a separare due stazioni vi- 
cine al ricevitore e di potenza qua- 
si uguali, il Radio Corriere dà uno 
schema alquanto diverso. 


Questo į 


. ficace occorre 


anche queste specie di filtri. Noi pe-, 


|rò rimaniamo sempre della fondata 


opinione che l'efficacia del filtro-trap- 
pola è molto relativa e, nella maggio- 
ranza dei casi, nullo. i 

Per avere un filtro veramente ef- 
ricorrere al filtro dt 
banda, come cioè il Preselettore de- 


circuito, accordato sulla stazione di-:scritto (vedi LA RADIO N. 17) op- 


sturbatrice a mezzo di un conden- 


satore variabile, è descritto così: 


pure il Selectofono (vedi LA RADIO 
N. 21), a seconda che si richieda il 


Affinchè il filtro risulti efficace, | massimo della perfezione oggidì con 
occorre che le bobine che lo costi-' sentita, oppure il massimo dell'eco- 


tuiscono siano a minima resistenza nomia. 


(N. d.r.) 
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(Continuazione: vedi numero precedente) 


Per corrente o intensità di corrente (simbolo I) si 
intende quella data quantità di elettroni o elettricità 
che attraversa la sezione di un conduttore in un se- 
condo. 

L'unità di misura della corrente è l’ampère (sim- 
bolo A), ma dato che la corrente passante nel circuito 
anodico d'una valvola è minima; in radiotecnica s1 


PIG e 


parla sempre di milliampère (simbolo mA) che è la 
millesima parte dun ampère. 

Dunque la corrente, o intensità di corrente, 
sponde al passaggio di una quantitå di elettricità, 
mentre questa quantità è rappresentata dal numero 
effettivo di clettroni che passano in un secondo at- 
traverso la sezione del conduttore, giacchè ogni elet- 
trone non è altro che una certa quantità di elettricità. 

La quantità si misura in coulomb. 

Abbiamo già visto nel preccdente capitolo che un 
circuito oscillante — circuito base della radiotecnhica 
— è sempre costituito da una bobina e da un con- 
densatore; ma il dilettante radiocostruttore sa che in 
un apparecchio anche semplicissimo — vengono. usati 
diversi tipi di bobine e di condensatori variamente con- 
nessi fra di loro. 

Per imparare a distinguere alcuni di questi tipi di 
bobine e condensatori e le diverse connessioni, sarà 
bene seguire la fig. 7. 

Vediamo subito che la bobina A, che è la bobina 
di sintonia d’antenna, è connessa in parallelo col con- 
densatore variabile di 0.0005 microfarad, cosicchè que- 


corri. 


sti due componenti formano appunto il circuito oscil- 
laute di sintonia. 

Quando la lunghezza d'onda di questo circuito è 
regolata per mezzo del condensatore variabile di 
0,0005 microfarad, sulla lunghezza d’orida del segnale 
entrante, il fenomeno di risonanza causa (vedi cap. 
precedente) lo sviluppo di una forte corrente. La po- 
tenza di questa corrente dipenderà soprattutto dal tipo 
della bobina A, e cioè — secondo quanto è stato spie- 
gato al principio di questo capitolo — se la bobina A 
presenterà una resistenza bassa la. corrente sarà ele- 
vata o viceversa. 

Ma va notato che fra le spire della bobina A esiste 
una piccola capacità la quale, pure essendo trascura- 
bile in sè, non è più tale.se presa nel suo insieme, 
cioè nel totale di tutte queste piccole capacità esi- 
stenti fra le diverse spire della bobina. Questa capa- 
cità totale interna e niente affatto trascurabile della 
bobina è detta. 


Capacità propria della bobina od autocapacità. 
Essa è una forma di capacità meno efficiente di 


‘quella che si forma negli spazî liberi fra le placche del 


condensatore di sintonia connesso in parallelo con detta: 
bobina; per questa ragione le ‘bobine di sintonia sa- 
ranno costruite in modo da avere la capacità propria 
molto bassa. 

La bobina B è invece usata per introdurre la rea- 
zione nel circuito di sintonia d’antenna, facendo tor- 
nare indietro la corrente A. F. fluente nel circuito 
anodico della rivelatrice. l 

La dimensione della bobina B e la sua distanza dalla 
bobina A, deterimina il grado di accoppiamento fra 
di loro. 

Accoppiare due circuiti vuol dire disporli in modc 
che l'energia A. F. si possa trasmettere dall’ uno al- 
l’altro; l'accoppiamento può avvenire per mezzo di 
capacità o induttanza e resistenza. 

L’accoppiamento induttivo viene molto usato tanto: 
nella trasmissione quanto nella ricezione e varia. 
il suo grado col variare del numero delle spire o la. 
posizione relativa delle bobine. 

T.’intensità della corrente anodica d’alta irequenza. 
(A. F.) passante attraverso la bobina B è regolata 
dal condensatore variabile connesso in serie fra la bo- 
bina B e la terra. 

Ora vediamo la bobina: C. 

Essa è ‘realmente una bobina d’arresto dell'A. F. 

Cosa vuol dire ciò? 


Je 


L.E.S.A.: 


‘AI RADIO AMATORI: Un apparecchio radio montato 
con parti qualitativamente scadenti ha sempre un rendi- 
mento inferiore ed è di breve durata. l 

AI FABBRICANTI: Un apparecchio radio montato con 
parti qualitativamente scadenti è soggetto a facili alterazioni ed a frequenti rotture. L’utente 
ne incolperà sempre la Ditta di cui l’apparechio porta il nome. 


costruisce esclusivamente articoli finissimi. > 


ri corda 


= 


L.E.S.A.: 


un nome che garantisce. 
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Vuol dire che questa bobina d’induttanza in serie 
nel circuito serve a separare la corrente di Bassa Fre- 
glenza dalla corrente di Aita nrequenza, 

Si sa che tanto i condensatori quanto le bobine non 
hanno gli stessi effetti sulle correnti c.a., c.c.; essi 
possono cioè costituire barriere 0 passaggi per cor- 
renti minime o massime; (quindi, connessi in serie 
nel circuito, servono appunto a separare la corrente 
di Bassa da quella di Alta Frequenza e si dicono 
bobine d’arresto A.F.,B.F. e condensatori di fuga. 

T2 corrente anodica d’Alta Frequenza, giunta al ter- 
fninale anodico Gena poLzo C > bobina d’arresto 
A. F. — viene impedita di passare dalla grande im- 
pedenza dell’avvolgiminto. Vediamo, seguendo la fi- 
gura, come questa corrente viene deviata. 

Essa va da un lato verso la terra attraverso la bo- 
bina B ed il condensatore di reazione di 0,0003 mi- 
crofarad, e dall’altro lato va ancora in parte ' verso 
la terra attraverso il condensatore fisso di 0.0001 mi- 
crofarad connesso fra l’anodo e la terra. 

Perchè la bobina d’arresto A.F., segnata sulla fi- 
gura colla lettera C, sia d’alto rendimento, deve avere 
un valore altissimo; ciò significa che la sua autoca- 
pacita (capacità propria di cui abbiamo parlato) deve 
esscre bassa, mentre deve avere un’alta induttanza, 
poichè per quanto si mantenga bassa l’autocapacità 
della bobina C, s'intende che qualsiasi capacità pre- 
sente verrà a formare coll’avvolgimento un circuito di 
sintonia e nel caso che «sso rientri nella lunghezza 
d’onda della trasmittente, la bobina d’arresto agirà 
come un circuito accordato, provocando così una quan- 
tità d’inconvenienti. 

Ne consegue che le bobine d’arrcsto A. F. poste 
nella posizione mostrata in C, debbono avere una 
induttanza molto superiore al valore presumibilmente 
atto a produrre il massimo rendimento di ricezione 
nella gamma di lunghezza d’onda fra i 1000 ed i 2000 
metri. (Continua) 


Abbiamo pronto tutto il materiale per la 


costruzione del SINTO:=FIX descrit- 
to in questo fascicolo de LA RADIO 


Ecco a quali prezzi — i migliori a parità di merce 
— noi. possiamo fornire le parti necessarie per la 
sna perfetta costruzione. Garantiamo materiale di 
classe, rigorosamente controllato, in tutto conforme 

a quello usato nel montaggio sperimentale. 


un cristallo Silverex I We 
un portacrista'lo Di O SPES 
un condensatore fisso da 1000 cm. » 2.75 
un condensatore fisso da 100 cm. i RT 
un tubo di bakelite da 70 mm. di diametro 

(lunghezza a seconda del numero delle spire) 

e filo 0,4 due cop. cotone per l’avvolgimento » 5— 
un pannello di bakelite 10x15 cm. » 2.50 
6 boccole nichelate; 1/2 m. filo sterlingato per I i 

collegamenti; schema a grandezza naturale, ecc. » 4.75 

L. 25.25 


Noi offriamo la SCATOLA DI MONTAGGIO, tasse com- 
prese, a L. 25.— senza la cuffia ed a L. 50.— con la 
cuffia. 


Agli Abbonati de LA RADIO sconto del 5 %. Acqui- 

stando per un minimo di Cinquanta lire ed inviando 

l'importo anticipato, spese di porto a nostro carico; 

per importi inferiori o per invii c. assegno, spese a 
carico del Committente. 


Indirizzare le richieste, accompagnate da almeno 
metà dell'importo, a 


radiotecnica Via F. del Cairo, 31 


VARESE 
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I! Premio Nobel di Chimica 
ad uno studioso della Radio 


L'ultimo premio Nobel per la chimica è stato at- 
tribuito all’elettricista e chimico americano Irvin Lang- 
muir, ebbe una parte notevole, la lampada elettrica a 
per l’occasione, ai lavori dell’insigne studioso, che 
vide nascere la Si parte delle sue invenzioni nei 
laboratori mite SERI dl calette Co, da 
Schénectady. 1 

Di tutte le scoperte che coronarono le persistenu ri- 
cerche di Langmuir quella che ebbe risultati pratici 
più importanti fu certamente la lampada ad atmosfera 
gassosa. Dopo la scoperta del filamento di tungsteno 
disteso, scoperta nella quale Coolidge, collega di Laug- 
muir, ebbe una parte notevole, la lampada elettrica a 
gas di. Langmuir costituisce senza alcun dubbio il più 
grande progresso realizzatosi nel dominio delle lampa- 
de a incandescenza. 


Le 1ampala incondescenti a gas hanno sostituito 
vantaggiosamente, ne''’illuminazione stradale, le vec- 
chie lampade ad arco, a e:e*trodi di carbone, non che 
i fari ad acetilene delle auto. li «iempimento gassoso 
delle lampade per mezzo dell’Argon xa reso possibile, 
inoltre, l’uso di lampade a incandescenza per i fari 
costieri e i fari d’aviazione per gli apparecchi cine- 
matografici e i proiettori. La illuminazione dei. case, 
dei magazzini, degli uffici e delle fabbriche ha subito 
anch’essa una trasformazione, grazie alla nuova lam- 
pada ad atmosfera gassosa. Questa illuminazione è sta- 
ta migliorata dal doppio punto di vista della quantità 
e della qualità, con una spesa eguale ed anche minore. 
Le somme che i consumatori hanno potuto rispar- 
miare dopo l’introduzione della lampada elettrica a 
gas si calcolano a centinaia di milioni, e senza le sco- 
perte di Langmuir le vie delle nostre città sarebbero 
sensibilmente più oscure la. sera. 


Questo ritrovato è un esempio classico di ciò che 
può produrre il lavoro di ricerca condotto sistemati- 
camente. Un'altra conseguenza del lavoro metodico a 
cui si consacrò Langmuir è il legame logico che si 
può trovare fra le due diverse scoperte e invenzioni, 
anche se a prima vista possono sembrare fra loro 
eterogenee. 


Langmuir ha impedito il formarsi dello strato di 
gas che, quando si fa il vuoto nelle lampade ad incan- 
descenza, aderiva ostinatamente alla parete dell’am- 
polla, effetto dovuto all’annerimento delle lampade a 
vuoto, in seguito alla volatilizzazione del tungsteno. 

Col riempimento delle lampade per mezzo di un gas 
raro, egli eliminò le due cause di annerimento a tal 
punto, che le lampade poterono ardere 4d una tempe- 
ratura più alta e dare così un maggior rendimento lu- 
minoso. 


Oltre a queste esperienze, Langmuir constatò spe- 
cialmente una perdita anormale ‘di calore neli’idroge- 
no, e questa osservazione lo indusse ad uno studio 
sull’ idrogeno dissociato dal calore in molecole mono- 
nomic: studio che, a sua volta, condusse alla sco- 
perta della fiamma d’ idrogeno atomico, per mezzo della 
quale Langmuir ottenne temperature per lo innanzi 
sconosciute e che permisero di fondere il tungsteno. 

Anche la sua pompa diffusiva per ottenere il vuoto 
molto spinto è il risultato delle sue esperienze sul 
comportamento dei residui gassosi estremamente ra- 


refatti che si trovano ancora in ogni spazio conside- 


rato vuoto d’aria. 


LA 


D'altra parte le ricerche sul comportamento di un 
filamento di tungsteno incandescente conuussîro 1299- 
muir ad alire scoperte importanti nel campo delle- 
emissione elettronica, che gli permisero di constatare la 
presenza di ciò che tutti i tecnici conoscono ora sotto 
il nome di «carica spaziale ». Queste scoperte hanno 
stabilito una base solida pes io sviluppo della radio 
mMoucrza. ` 
‘ Langmuir si è pure occupato del problema della 
struttura dell’atomo, sviluppando una teoria che sem- 
plifica considerevolmente i concetti anteriori relativi 
a questa materia. 

Come si vede, nella scelta dell’uomo acgno del pre- 
mio Nobel, Accademia svedese ha onorato úno dei 
più fecondi scienziati viventi. 

Fra le molte ragioni d’inquietudine che tengono il 
mondo in ansia, questi generosi riconoscimenti del 
valore ai sixdiosi appartenenti ad ogni paese e ad 
ogni ramo del sapere, sono motivo di qualche con- 
solazione. Cd. 
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La Radio e la delinquenza 
La lotta della polizia contro la delinquenza inter- 
nazionale diventa ognor più difficile. I ladri inven- 
tano ... geniali metodi... di lavoro, che rendono sem- 
pre più ardue le ricerche delle autorità preposte 
alla repressione della delinquenza. . Specialmente gli 
scassinatori di cassaforti, i falsificatori di assegni ed 
i truffatori esplicano la loro sinistra attività, circon- 
dando le loro gesta di un mistero impenetrabile. 

Ma finalmente la polizia ha ricevuto un aiuto ina- 
spettato, che rende particolarmente difficile e pericolosa 
l’attività dei delinquenti. Se anche riescono ad impa- 
dronirsi ancora di grossi valori, i frutti della loro 
bieca attività non se li possono più godere in pace. 
Le onde radio-elettriche, la radio della polizia li segue 
fin nel più remoto angolo della terra abitata e l’arre- 
sto di un «delinquente internazionale » non è ormai 
più che questione di giorni, i 


Uno dei casi più interessanti di questi ultimi tempi,- 


scoperto a mezzo della radio, fu l’operazione di scasso 
iniziata dal cosidetto « re degli scassinatori », vivente 
. a Parigi. Egli — maestro insigne nel suo ramo — si 
era procurato a Londra eccellenti strumenti del suo 
mestiere, di una efficacia ancora sconosciuta in Ger- 
mania. Con questi arnesi aveva scassinato a Berlino 
il tesoro di un istituto di pegni e rubato gioielli per 
un valore di 200.000 marchi. Poi era fuggito in Italia 
col bottino, per recarsi poi, sotto falso nome, in Egitto. 

Per un mandato di cattura radiotelegrafico, fu ri- 
conosciuto ed arrestato a. bordo, mentre attraversava il 
Mediterraneo. Fu un successo della radio. La polizia 
berlinese, intanto, riconobbe, dal tipo dello scasso, che 
doveva trattarsi di un delinquente internazionale, ca- 
pace di mettere in opera i mezzi fisici e chimici più 
moderni. Per caso, l'autorità riuscì a trovare una im- 
pronta digitale che poteva identificare il reo. L’addetto 
alla identificazione a distanza, presso l’ufficio centrale 
di polizia, trattò la faccenda col sistema di identifica- 
zione a distanza Jörgensen e.ne ricavò una formula 
aritmetica che trasmise per radio all’ufficio tecnico del- 
la Commissione internazionale di polizia criminale a 
Copenhaghen, in Danimarca. Quest’ufficio è appunto 
diretto dall’ispettore Haakon Jörgensen, inventore del- 


l’identificazione a distanza, e possiede un elenco aggior- 


nato di tutti i delinquenti internazionali. 
Grazie alla formula aritmetica trasmessa per radio, il 
teo Frank Long fu arrestato, e informazioni più partico- 
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lareggiate, risultanti dal famoso elenco, che compren- 
de i dati di nascita, le particolarità, i segni di ricono- 
scimento, ecc., furono trasmesse per radio au Uilciù 
internazionale della polizia criminale di Vienna, che è 
una specie di istituto mondiale di informazioni crimi- 
nali, in cui 23 nazioni sono rappresentate complessiva- ` 
mente da 37 delegati. Presiede lufficio il capo della 
polizia viennese. 

Qui furono iniziate le più accurate indagini. La for- 
nicla numerica comunicata indicava la nazionalità del 


esterni Gi siscons tac. 

Le autorità di polizia posseggono un formulario, con 
l’aiuto del quale possono tradurre il mandato di cat- 
tura, espresso sempre in numeri. Nel caso di Frank 
Long, la polizia mandò questo radio-messaggio: « Il 
iazzigerato scassinatore internazionale Frank Long, na- | 
tivo di Galvestone (S. U. d’A.), nella notte dal 18 al 
rg novembre ha rubato in Beriino per 250.200 marchi 
di gioielli, oro e platino. E’ fuggito probabilmente per 
via di mare. Frank Long. 7.8.9.8. Galvestone S. U. 
A.[D. 6333 5/6 5/6 4444 1232 12/Ba 2/7 o 4/6 20 (4/57) 
301, C 004, € 31 57 . Ê 044, g 5/8, h 1 5/7 4/8, i 4 1/. Sa 


‘1/2 23/69 b 36, 345/789. Arrestare. Notizie all’uffcio 


d’identificazione a distanza in Copenhaghen e all’uf- 
ficio internazionale di Vienna ». l 

Secondo il formulario, h 1 5/7 4/8 . i 4 1 vuol dire: 
tatuaggio in forma di un pugnale e di una bandiera, 
lungo 8 cm., al polso; da considerarsi un segno ‘parti- 
colare di riconoscimento. Le cifre seguenti alla lettera D 
indicano le generalità fisiche del delinquente. Infine, 
la formula contiene l’indicazione della specie del delin- 
quente. Sa 1/2 23/69, 636, 347/789 significano scassinatore 
e ladro di casseforti, banche, alberghi, gioielli, che la- 
vora con' apparecchio dissaldatore autogeno e trapano, 
sfonda pavimenti, soffitti, pareti, è armato di rivoltella 
e pugnale e possiede carta d’identità falsa. 

L’Ufficio . di polizia internazionale radiotelegrafò i 
connotati suddetti a tutte le centrali di polizia del 
mondo, che li trasmisero telegraficamente alle autorità 
di polizia locali (città e porti di mare). La notizia 
giunse così a Roma, Roma la trasmise per radio a 
Trieste e la polizia portuale la radiotelegrafò a tutte 
le navi in viaggio. Così l’agente segreto della nave in 
cui Frank viaggiava alla volta dell’Egitto venne a co- 
noscenza del fatto, interrogò i passeggeri e potè rico- 
noscere il suo uomo ed'arrestarlo. La maggior parte del 
bottino gli fu trovata indosso. La polizia aveva vinto. 
con l’aiuto della radio. 


Prossimamente : 


la Televisione 


per tutti 
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la Radio 


nel mondo 


LA RADIO NORVEGESE 
NAZIONALIZZATA 


Il Parlamento norvegese, dopo un; 


anno di contrasti, ha preso una de- 
cisione definitiva per l’avvenire del 
servizio radiofonico. Con gr voti con- 
tro 48, lo Storting ha votato la na- 
zionalizzazione delle stazioni finora 
appartenenti a società private, Il 1° 
luglio avrà principio il nuovo re- 
gime. ; 

Non si tratta, però, di un passag- 
gio puro e semplice della radio dalle 
società private ai Ministeri interes- 
sati: la parte tecnica degli impianti 
e del servizio farà capo al Diparti. 
mento dei Telegrafi, ma la parte ar- 
tistica e programmatica sarà diretta 


da un Consiglio controllato dallo Sta- . 


to e tuttavia indipendente dei servizi 
ministeriali. 


L'UFFICIO DI CONTROLLO 


delle lunghezze d’onda funziona a 
Bruxelles dal 1927, sotto la direzio- 
ne del sig. Braillard. Esso ha il com- 
pito di verificare ogni giorno se le 
250 stazioni europee osservano esat- 
tamente ciascuna la lunghezza d’onda 
che le è stata assegnata dal piano di 
Praga. Fatica di Sisifo! Spesso le sta- 
zioni si avvicinano arbitrariamente 
od entrano in collisione le une con 
le altre. Giungono reclami, hanno 
luogo contrasti e dispute, ma la vit- 
toria resta sempre ai più forti. Bi- 
sogna, però, convenire che le stazio- 
ni più potenti sono quelle che meno 
danno luogo ad osservazioni; le sta- 
zioni ‘minuscole, invece, sono come 
ragazze delle prime classi che non 
posson rimaner ferme al loro posto. 
E’ un vero peccato che l’Ufficio di 
controllo non abbia poteri, nè mez- 
zi per far rispettare le prescrizioni. 


LA RADIO E LA LUNA 


E’ noto che la Luna agisce sulle 
emissioni radiofoniche, alla ricezione. 


Il vicino pianeta — nessuno lo igno- | 


ra — esercita già il suo influsso sui 
poeti, sull’umore delle donne, sull’im- 
bottigliamento dei vini, ecc. Perchè 
non darebbe essa luogo a un flusso 
e ad un riflusso etereo, secondo le 
sue fasi e la sua posizione in cielo? 
Tutti i radio-uditori hanno. già po- 
tuto notare che le loro audizioni han- 
no periodi di onde vivacissime in 
cui non si ha neppure il tempo di 
captare tutto ciò che si presenta al- 
l'antenna, e periodi di ristagno in 
cui non si ha quasi nulla da mettere 
sotto il dente. 


LA RADIO 


LA RADIO CECO-SLOVACCA 


La stazione ceco-slovacca di Strasni- 
ce cambia la sua attuale lunghezza 
d’onda di 488 metri in 250 metri, uni- 
ca lunghezza di cui Praga può an- 
cora disporre. Questa stazione lavo- 
rerà in parallelo con Liblice, super- 
stazione di 120 Kw. 

Non ostante i suoi quasi 50.000 u- 
ditori, la radio ceco-slovacca soffre 
di gravi difficoltà finanziarie. Per e- 
conomia, i concerti antimeridiani so- 


no stati soppressi, e quelli del po- 


meriggio e della sera sono stati ab- 
breviati e semplificati. Iniziata due 
anni or sono, la casa della radio di 
Praga non è ancora terminata. In 
attesa di tempi migliori, si contenta 
di locali ristretti, insufficienti allo 


scopo e acusticamente pessimi. 


. UN'INVENZIONE DA FARE 


Il corrispondente del « Times » da 
Tangeri, che è amico di varî sulta- 
ni e riceve le loro confidenze, ha avu- 
to occasione di udire un capo ber- 


i bero delle montagne dell’Atlante, ra- 


dio-uditore appassionato, lamentarsi 
in termini curiosi del suo apparec- 
chio riceverente. 

« Egli desidera sapere, — scrive il 
corrispondente al suo giornale — do- 
ve potrebbe procurarsi uno di quei 
piccoli dispositivi a buon mercato, 


SCHEMI 
COSTRUTTIVI 


a grandezza naturale dei 
principali apparecchi de- 
scritti ne LA RADIO 


Negadina =- = . 1 foglio L. 
Simplex ATA T ER, n » 
Amptirex na e e DE » » 
Bigrivox . . . 2. > » » 
Multiplex. . . .. » » » 
Ampiivox . . . . .» » » 
Bigrirefiex REA). » » 
Ideal . . .. SA » » 
Solenofono . . . . » » » 
Gaienofono Il. . . » » » 
Progressivox . . . » » » 
Progressivox . RED 
Ra©drizzatore per la 

degli accumulatori . . . . » 
Monorefiex . 1 foglio L. 
Preselettore . . . . » » » 
Pentodina . . . . . » » » 
Alimentatore. . . . » » » 
Bigri-Pentodina SETE » » 
Selectofono . . . . » » » 
Moncpentodina Sn » » 
Ultra-Simplex . . . » » » 
Bigri-galenofono . . » » » 
Sinto-Fix PI - » » 
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Ad ogni schema è unito — eccezion 
fatta per la Negadina — il fasci- 
colo della Rivista con la descrizione 
€ le fotografie dell'apparecchio. 


Agli abbonati, sconto del 25% 


Chiedere queste nitide ciano- 

grafie, inviando vaglia o fran- 

cobolli, all'Amministrazione de 

LA RADIO - Corso Italia, 17 
Milano. 


— di cui il suo apparecchio è disgra-, 
giatamente privo — che possono es- 
sere collegati ad un altoparlante e 
che traducono in arabo tutte le co- 
municazioni aeree ricevute dall’estero 
in lingue straniere. Forse qualche 
lettore del « Times » sarà tanto gen- 
tile di informarmi in proposito, e 
gliene anticipo fin d’ora i miei vivis- 

simi ringraziamenti ». l 


RADIOTELEGRAFIA CINESE 


I Cinesi hanno chiesto la trasmis- 
sione dei radio-telegrammi nei loro 
caratteri e l'hanno ottenuta. 

Tutti sanno che la scrittura cine- 
se è ideologica, cioè, ogni segno 
rappresenta, più che una lettera, una 
idea intera. I mandarini conoscono 
migliaia di questi segni, mentre i 
comuni cinesi della strada ne cono- 


scono assai pochi. Uva vera difficoltà 
lsi presentava quando un cinese vo- 


leva telegrafare : egli redigeva il suo 
telegramma in caratteri ideologici, 
lo portava all’ufficio telegrafico, do- 
ve lo traducevano in sillabe conven- 
zionali; poi veniva spedito. All’arri- 
vo bisognava decifrarlo e tradurlo in 
caratteri ideologici prima di conse- 
gnarlo al destinatario. Questa piccola 
operazione richiedeva 24 ore di tem- 
po. Oggi basta che un cinese scriva 
il suo telegramma con un inchiostro 
speciale, e i caratteri ideologici ven- 
gono trasmessi per filo o senza filo 
all’ufficio ricevente, che consegna al 


destinatario una copia autentica del- 


l’originale. . 
LA RADIO E 1 DISOCCUPATI 


Un disoccupato inglese, Robert 
Whameby, ha narrato come passa il 
suo tempo al microfono di Londra. 
Chi ascoltò la sua conversazione fu 
commosso udendo la storia di un uo- 
mo di buona volontà che non si stan- 
ca di andare in cerca di lavoro. Si 
arruolò nell’armata britannica, ser- 
vendo per otto anni in Egitto e in 
India. Tornato in patria nel 1930 €, 
licenziato dal servizio militare, non 
ha trovato ancora da occuparsi non 
ostante le sue lunghe peregrinazio- 
ni a piedi attraverso la immensa cit- 
tà. La sua consolazione è di possede- 
re un apparecchio radio. Quando la 
pioggia lo obbliga in casa, lui e sua 
moglie trovano ancora nella radio 
una risorsa inestimabile, che li sol- 
leva dai neri pensieri. 


Per una 
ricezione pura è 


Potente 


PHILIPS 


consig 


NON BUTTAR VIA LA VALVOLA 
VECCHIA... 


... senza aver prima tolto il piedizc. 
Un piedino di vecchia valvola è Pi- 
deale per nucleo di connessioni. Av- 
volgi la vecchia valvola in un œn- 
cio e, tenendola per la base, spac- 
cala; svolgi e getta via tutti i com- 
ponenti interni, finchè la base resta 


pulita, quindi adatta quattro termina- 
li a vite attorno al cilindro della ba- 
se, in corrispondenza dei quattro pie- 
dini ed avrai ottenuto un nucleo di 
connessione ottimo e di netta appa- 
renza. 


SE DEVI FORARE LO SCHERMO... 


per farci passare una valvola o altro 
componente e non possiedi lo stru- 
mento adatto, non ti sarà facile lavo- 
rare presto e bene, specie se devi ta- 
gliare dei fori fondi di discreta di- 
mensione. Ecco qua però uno stru- 
mento che puoi fabbricarti da te in 
quattro e quattr’otto e che ti servirà 
ottimamente per tagliare l’alluminio 
tondo. Prendi una base di legno duro 
duro lungo circa 10 cm., largo circa 4 
« altro circa 2. Alla distanza di circa 2 
cm. dal lato di larghezza avvita una 
vite da legno dentro la base di le- 
gno fino a filo della spirale, e -alla 


distanza di raggio voluta per il foro 
da tagliare nello schermo, avvita nel- 
la base un’altra vite da legno; quin- 
di taglia con le pinze adatte i capi 
delle due viti e alla seconda, cioè 


quella più centrale sulla base, fail 
una limatura in modo da renderla ta- | 


gliente come un cisello. Ora non 
avrai che da praticare col succhiello 
un forò centrale nello schermo e far- 


li utili 
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lo passare nella prima vite quindi 
premere lo schermo sulla vite ta- 
gliente e girare la base di legno o 
lo schermo per un semicerchio, len- 
tamente perchè il cisello possa ta-: 
gliare bene l’alluminio; quindi gira- ` 
re mell’altra direzione per tagliare 
vatro semicercnio. : 


CONI DI DIFFERENTE DIAMETRO 


Può essere un esperimento non so- 
lo interessante ma altresì utilissimo, 
la prova dei coni di differente diame- 
tro e quindi di profondità diversa 
nonchè di varia materia. Naturalmen- 
te se la costruzione d’un cono per 
‘altoparlante dovesse essere faccenda 
lunga e noiosa il dilettante rinunce- | 
rebbe ad averne una collezione, ma 
col sistema che insegneremo aui sot- 
to, qualsiasi principiante può farse- 
ne una dozzina facilmente d’ogni di- 
mensione e di vario cartone per ave- 
re poi il piacere di provarli e sce- 
gliere, fra i tanti, il migliore a se- 
conda dell’apparecchio. 

La figura mostra chiaramente il si- 
stema di misura e di taglio del cono 
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no, come in fig. 1, il triangolo equila- 
tero A B C, mettiamo di cm. 20 di la- 
to, e traccia dal vertice A la perpen- 


| dicolare che interseca il lato B C nel 


punto X. abbassandola oltre il iato 
stesso, come mostra la fig. I. 

Ora, facendo centro în Xe con rag- 
gio X C, descrivi un circoio dal 
punto.C alla perpendicolare suddet- 
ta, detto circolo come mostra la fig. 2 
s’intersecherà colla perpendicolare nel 


punto O. Dividi questo circolo da C 
ad O in tre parti uguali 1, 2, 3, quiñ- 


Fig! 

—- sistema che senza essere matema- 
ticamente perfetto, risulta ottimo in 
pratica. i 


Disegna un triangolo delle dimen- 
sioni (lati) che desideri abbia il co- 


| 
Attenzione? | 

n : i | 
Lie 


parecchi descritti su LA RADIO 
vi fornisce, a prezzi veramente i 
inconcorribili, la 


CASA DELLA RADIO | 
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di fai centro col compasso nel verti- 
‘ce A e descrivi una circonferenza part- 
tendo dal ‘punto C, poi, misurando 
col compasso la distanza da O a I 
(oppure da 1 a 2 0 2 a C) partendo 
da C, segna sulla circonferenza gran- 
de 12 divisioni simili alla distanza 
da o a 1 e unisci l’ultimo punto (12) 
col centro A. Traccia quindi una pa- 
rallela a questo raggio alla distanza 
di poco più di 1 centimetro e smus- 
sala al centro e alla periferia come 
mostra la figura; questo margine ser- 
virà per l’incollatura sovrammessa 
del cono. Ritaglia la circonferenza dal 
punto C, al punto A e lungo la smus- 
satura del margine da A al punto 12, 
quindi, attorno alla circonferenza, in- 
gomma e il cono è pronto. 


PRESA PER IL FONOGRAFO 


Ecco qui un consiglio che sarà 
molto apprezzato da coloro che pos- - 
siedono un’apparecchio radiofonico 
ed un fonografo. Avrete certamente 
provato varie volte il desiderio di am- 
plificare la riproduzione del vostro 


i grammofono per mezzo dell’apparec- 


chio radiofonico, ima due ragioni vi 
hanno arrestato ; in primo luogo, non 
sapevate forse neppure lontanamente 


“come sostituire ai concerti delle on- 


de herziane quelli dei vostri dischi: 
in secondo luogo, anche se conosce- 
vate il procedimento tecnico, vi era- 
vate accorti che occorreva apportare 


' qualche piccola modificazione al cir- 


‘cuito del vostro apparecchio; e la ne- 


‘cessità di mutare qualcosa del mon- 


taggio interno del vostro apparecchio 
vi ha fatto riflettere — e saggiamen- 
te, oseremmo aggiungere. 
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A tutti coloro che si sono trovati 
in queste condizioni, e che hanno 
perciò finora rinunciato all’amplifica- 


zione grammofonica, esporremo oggi; 


un metodo molto semplice per giun- 
gere al risultato desiderato, senza 


apportare nessuna modificazione ai 
collegamenti dell’ apparecchio. 
tratta di acquistare, o di costruire — 
giacchè la costruzione non è molto 
difficile — un piccolo accessorio, rap- 
presentato in figura, che si intercala 
tra lo zeccolo della valvola detectri- 
ce e la valvola stessa. Se non sapete] 
cual’è la valvola detectrice del vo- 
stro apparecchio, basta dare un pic- 
colo urto con l’unghia all’ampolla di 
ciascuva, mentre l’apparecchio è in 
funzione; l’altoparlante darà allora 
un suono come di campana: la val- 
vola che dà un suono molto più in- 
ter so delle altre è la valvola in que- 
stione. 


COED 
(EHI) 


È 


Trovata, dunque, la valvola detec- 
trice, At toglicrla dal suo suppor- 
to, mettere l’intermediario di cui ab- 
biamo sopra parlato sullo zoccolo, e 
la valvola sull’intermediario. 

Vediamo ora come è costruito l’ac- 
cessorio della figura. Non si tratta 
che di un semplice prolungamento 
. del supporto della valvola, ad ecce- 
zione della spina di griglia, che è 


Si; 
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interrotta — in modo che la griglia 
della valvola non comunica più col 
circuito precedente, ma soltanto con 
il morsetto A. Il morsetto B va col- 
legato, invece, con una delle due 
spine del filamento, e precisamente 
con quella negativa, collegata cioè al 
—4 dell’alimentatore o al polo nega- 
tivo dell’accumulatore. 

Per riconoscere le polarità, non po- 
tendo in qualche caso seguire le con- 
nessioni, si può far uso di un volt- 
metro polarizzato, il quale devia sol- 
tanto quando i suoi morsetti sono 
collegati al circuito secondo una de- 
terminata polarità. : 

Una volta interposto — tra la val- 
vola detectrice e il suo supporto — 
l’accessorio ora descritto, non resta 
che da collegare ai due morsetti A 


e B il riproduttore fonografico, 0, co-! 


me è comunemente chiamato, « pick- 
up », per ottenere l’ amplificazione de- 
siderata. 

Le valvole di alta frequenza, cioè 
quelle precedenti la detectrice, non 
prendono parte alcuna all’amplifica- 
zione dei suoni; possono, quindi, ve- 
nire spente. Generalmente, negli ap- 
parecchi alimentati in continua, esi- 
stono reostati adatti che permettono 
di spcgnere la valvola di alta fre- 
quenza; ma negli apparecchi più mo- 
derni, alimentati in alternata, non vi 
sono reostati. In questo caso, si pos- 
sono togliere le valvole in alta fre- 
quenza dai loro supporti, sempre con 
le debite cautele; è, però, sempre 
meglio introdurre nel circuito d’ac- 
censione dell’alta frequenza in reo-| 
stato, o — quanto meno — un inter- 
ruttore. Del resto, queste valvole pos- 
sono anche essere lasciate accese, con| 
l’unico inconveniente del consumo 
inutile di energia elettrica. 


UN FILTRO ACUSTICO 
Alcuni apparecchi hanno talvolta 
la tendenza a riprodurre maggior- 
mente le note basse, mentre le note 
acute perdono di intensità. La ripro- 
duzione acquista così un tono caver- 
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ma assai spesso il filtro produce un 
effetto opposto, cioè le note alte pren- 
dono la prevalenza sui suoni bassi, 
e la riproduzione diventa metallica 
e sgradevole. 

Il difetto può essere invece corret- 
to talvolta molto più semplicemente 
e con più sicuro esito, facendo uso 
non di un filtro ekttrico, ma di un 
filtro acustico. Si provi, cioè, ad in- 
terporre tra l'altoparlante e l’ascol- 
tatore un mobile, un oggetto qual- 
siasi di dimensioni abbastanza am- 
pie, ad es., una poltrona. L'effetto 
sarà in alcuni casi sorprendente. 


FARE UN AVVOLGIMENTO..,,. 


è difficile e assai noioso; per questa 
ragione molti autocostruttori rifug- 
gono dalla costruzione di questo com- 
ponente radiofonico. Ma coll’aiuto del 
piccolo strumento qui descritto, l’av- 
volgimento sarà fatto in metà SIL 
e con completo successo. 

Si prenda un’assicella lunga circa 
16 cm. e larga 10, e vi si avvitino 1 
due ponticelli come mostra la figura; 
nei ponti saranno passati due ferri 


rotondi di cui, il primo sarà filet- 
tato ad una estremità e dall’altra pie- 
gato a manovella, mentre il secondo 
sarà filettato ad ambedue le estremi- 
tà per essere poi fissato al pona co1 
dadi. 

La figura mostra chiaramente co- 
me si usa lo strumento, che con po- 
ca pazienza, nessuna fatica e minimo 
tempo, rende possibile la SAn Enn 
a della bobina. 


se 
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notiziario 


® L'opera della Radio ai Ciechi 
d’Inghilterra ha distribuito più di 
20.000 apparecchi ed ha ‘fatto impri- 
mere in caratteri Braille alcuni libri 
relativi alla radio. Inoltre organizza 
sedute collettive di ascolto. 

+ Emissioni di’ televisione sono 
incominciate in collaborazione tra 1l 
P.T.T. e la Stazione Radio-Montmar- 
tre, con apparecchi emittenti Baird. 

® In alcuni quartieri operai te- 
deschi, ogni gruppo di abitazioni è 
munito di un’antenna comune a di- 
sposizione di tutti gli inquilini. 

® Un tecnico tedesco ha costruito 
un apparecchio radio-ricevente tasca- 
bile, che può ricevere con chiarezza 
un certo numero di stazioni. 
stone da passeggio, leggermente at- 
fondato nel suolo, serve come presa 
di terra. 

¢ La stazione di Budapest inizia 
la trasmissione del suo programma 
musicale alle ore 9.30 del mattino, 
perchè la trasmissione possa essere 


ricevuta dal treno di lusso in parten-| 


za da Vienna. 

¢ La radio-rumena comuttica che 
le trasmissioni avverranno d'ora in 
nanzi anche nelle lingue delle mino- | 
tranze nazionaliste. | 


® La Reichpost comunica che in 


Germania non è concessa la licenza 
di radioricezione agli elementi « in- 
desiderabili » (?). Il provvedimento. 
è già. stato applicato largamente. 


Un ba-! 


¢ Un noto caricaturista americano, 
Nik Nichols, dà lezioni di disegno al 


LA RADIO 


microfono. Gli alunni le seguono per 
mezzo di cartoni speciali quadrettati 
e numerati. A 

¢ La nazionalizzazione della radio 
canadese doveva implicare la sop- 
pressione della pubblicità. Ma si an- 
nunzia che sarà provvisoriamente au- 
torizzata la pubblicità dei prodotti 
nazionali. 

$ Una recente disposizione abban- 
dona, in Polonia, l’uso delle onde 
corte all’iniziativa privata. 

® La nuova stazione di Berlino sa- 
rà inaugurata a Pasqua. 

® Si annunzia che la potenza di 
Radio-Fécamp sarà presto portata a 
6o Kw. 

® La trasmittente clandestina di 
Almelo, in Olanda, continua imper- 
turbata le sue emissioni. Pare che si 
trovi installata a bordo di un’auto- 
mobile che si sposta continuamente, 
rendendo estremamente difficili le ri- 
cerche della polizia. 


La migliore valvola 
per apparecchi americani 
ESCLUSIVITÀ PER L’ITALIA: 
Ing. GIUSEPPE CIANELLI 


Via Boccaccio 34 - Tel. 20-895 - 490-387 
MIL ANO 


| delle strade, 
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¢ Per i 10.000 coloni europei del 
Congo belga, il Governo locale in- 
tende organizzare un piano di radio- 
diffusione della stazione di Leopold- 
ville in relais con Je stazioni belghe. 

¢ I radiouditori inglesi sono dei 
contribuenti idcali. Nei primi 15 
giorni del 1932 ben 5.262.953 radio- 
utenti avevano già rinnovato il loro 
abbonamento e pagato le relative quo-. 
te; 381 renitenti al loro dovere so-- 
no stati giudicati e condannati, 

® In Germania la radio occupa. 
500 professori d’orchestra a impit go» 
fisso e dà lavoro ad altri 10.000 mu-. 
sicauti, a cui paga in un anno 10 mi-- 
lioni di compensi. I diritti d’autore: 
sulla musica trasmessa ammontaro- 
no l’anno scorso a 20 milioni di lire. 
italiane. 

® Ncl 1932 i radio-abbunati sviz-- 
zeri sono aumentati di 71 mila, €- 
quelli germanici hanno raggiunto l: 
4.207.000. 

® Le ricezioni collettiva diventano. 
di moda in Inghilterra. Nell'avtunno 
del 1931 si contavano 438 circoli di: 
ricezione; un anno dopo erano saliti 


[a 548. 


& In Austria, l’autorità vuol co-. 
noscere preventivamente ciò che 61. 
dirà o si canterà al microfono. Sono 
esonerati dalla misura preventiva sol- 
tanto il Cancelliere, i Ministri e 1l' 
Prefetto di Vienna. i 

® In Germania è stato organizzato. 
un servizio di radio-diffusione pei 
gli automobilisti. Viene trasmesso: 
una specie di bollettino sullo stato- 
le condizioni della. ci1- 
colazione, le strade in riparazione, gli 
itinerarî consigliati, ecc. 


MISURE DELLE CAPACITA 
UNITA’ DI MISURA = Farad = F; microfarad = un milionesimo di Farad = 


lionesimo di micro-farad = 


RK F o mmFD; UNITA’ Di MISURA NEL SISTEMA ASSOLUTO CES 
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IE » = 3.000 » = 2.700 » 50 » = 833,3 » = 0,00083 - a 
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domande... 
.. 2 risposte 


Questa rubrica è a disposizione di 
tutti i Lettori, purchè le loro do- 
mande, brevi e chiare, riguardino 
apparecchi da noi descritti, ogni ri- 
chiesta deve essere accompagnata 
da L.-2,00 in francobolli, Desideran- . | 
uo risposta per lettera, inviare L. 6, 

Per consulenza . verbale, soltanto 
il sabato, dalle ore 14 alle 18, nel 
nostri Uffici: Milano, c.so Italia 17. 


RISPOSTE 


Assiduo lettore - Roma. — Nessun’altro 
organo può essersi rovinato dopo il con- 


tatta che ha determinato il bruciamento: 


della valvola. Noi preferiamo la Tungsram 
DG 407, che è veramente un'ottnua valvola. 
Le spire di un'impedenza di A.F. sareou? 
bene fossero avvolte con ordine, strato per 
strato, ma nella maggioranza dei casi si 
può eseguire l'avvolgimento alla rinfusa. 
Voiendo adoperare una batteria da 4,5 Vol- 
ta per l’accensione del filamento nel Bigri- 
vox è necessario che Ella metta un reo- 
stato ad ogni valvola od un-reostato gene- 
rale in serie sulla presa’ della batteria. 
Tale reostato sarà da 30 Ohm, se messo su 
ciascuna valvola, oppure da 10 a 15 Ohm, 
Se messo in serie alla presa della batteria. 


S. Morbile - Palermo, — Per far funzio- 
nare la Monopentodina in alternata oc- 
corre costruire un alimentatore nello stesso 
sistema e pressapoco con la stessa spesa 
che se l'apparecchio avesse 8 valvole. Qua- 
lora Ella desideri lo schema, ci invii la 
prescritta tassa di L. 10. 


Radio-amatore panormita. Ella può 
alimentare il filamento della valvola per 
l’Ideal con una pila a secco. L’avvertiamo 
però che la pila non Le durerà più di 10 
o 12 ore; come vede è questa una soluzione 
tutt'altro che economica! Noi Le consiglia- 
mo :invece di alimentare la valvola in al- 
ternata (naturalmente adoperando una val- 


vola a riscaldamento indiretto) ed usando. 


un trasformatore da campanelli come ab- 
biamo: fatto pet l'apparecchio che verrà 
descritto nel prossimo numero. o 


R. Rellemo - Trieste. — Per aumentare. 


la selettività e la sensibilità del Monorefiex 
occorre che la valvola da aggiungere sia 
in A.F., mentrechè per poter aumentare la 
potenza in modo tale da poter ricevere in 
altoparlante, è necessario che la valvola 
venga aggiunta in B.F. E’ indispensabile 
che Lei ci faccia sapere quale delle due 
soluzioni preferisce, inviandoci la prescrit- 
ta tassa di consulenza per lo schema. U- 
sando una pila per l’accensione del Mono. 
reflex è logico che questa si scarichi ab- 
bastanza rapidamente, poichè in parallelo 
a questa, oltrechè il filamento della val- 
vola, viene a trovarsi anche il potenzio- 


metro, il quale assorbe corrente. Per di-| 


minuire il- consumo si dovrebbe aumen- 
tare la resistenza del potenziometro sino 
a un migliaio di Ohm. La rapidità della 
scarica dipendente anche dalla capacità 
della pila. ` 


Nino Binioli - Trieste, — Dato che col 
Selectofono riceve forte la locale, tutto la- 


scia credere che l'apparecchio sia in piena j 


efficienza. La mancanza di ricezione delle 
altre Stazioni può dipendere dall’antenna, 
situata non sufficientemente in alto. Provi 
a costruire il Solenofono, e, qualora non 
avesse risultati positivi nei riguardi delle 
Stazioni lontane, sì convinca che la sua 
antenna non è adatta allo scopo, 


Eligio Moraghi - Milano, — Per la co- 


struzione dell'apparecchio a 4 valvole uti- 


lizzante le valvole RCA 226, Philips F 109, 
F 209 ed Hytron 280, è indispensabile ri- 
correre all'uso di un trasformatore spe- 
ciale, che normalmente non trovasi in com- 
mercio. Occorre quindi che Ella si costrui- 
sca o si faccia costruire un tale trasfor- 
matore. Qualora desideri lo schema, ci in- 
vii la prescritta tassa di consulenza. 


M. Fanti - Firenze, — Per la costruzione 
‘del filtro che Le interessa, si attenga ai 


dati del Preselettore descritto nel N. 17, e 

: ciò sia per il diametro dei tubi che per 

la sezione dei fili, usando però i conden- 

satori variabili di tipo economico, quali 

dee usati nell’apparecchio descritto nel 
TOi ; 


G. Severino - Torino. — La tabella com- | 


ı parativa in mFD. e cm. è già in corso di 
| composizione tipografica, e verrà pubblica- 
za, molto probabilmente, in questo o nel 
i prossimo numero. 


| T. Moroni - Como, — L'apparecchio Mc- 
nobigriglia con valvola in alternata, verrà 
descritto. nel. prossimo numero. 


‘M. Di Todaro - Napoli, — Non avendo 
Ella da selezionare alcuna stazione locale 
e non potendo ricevere con il cristallo sta- 
zioni lontane, dato che non possiede un'an- 
tenna esterna, è inutile che ricorra ad un 
apparecchio come ‘il Selectofono, poichè il 
filtro provoca sempre un piccolo affievoli- 
mento. Le consigliamo quindi di costruirsi 
il Solenofono. Non crediamo opportuno che 
Ella sostituisca un cristallo Silverex o 
Neutron con un carborundum fisso, a meno 
che non sia di fabbrica specializzata in- 
glese, poichè se il carborundum non è della 
migliore qualità non potrà mai dare ri- 
gu'tati superiori a quelli dei predetti due 
cristalli. s 


A. Favero - Monfalcone. — Il condensa- 
tore fisso C3 nel Monobigriglia deve essere 
da 0,0002 mFD., mentrechè il C4 deve es- 
sere da 0,002. Per il condensatore C2 si 
può usarne anche uno a dielettrico solido 
da 500 cm. Non è errato che il negativo 
dell’anodica sia connesso al positivo del- 
l’accensione. D’altra parte, Ella può colle- 
gare il negativo dell’anodica con il nega- 
tivo del filamento, senza avere differenza 
di funzionamento. 


T. Turchini - Firenze, — Verifichi bene 
le connessioni del filtro, tenendo ben pre- 
sente il senso degli avvolgimenti. L’entra- 
ta del trasformatore di antenna dovra es- 
sere collegata all'entrata delle. spire d’ac- 
coppiamento; l’uscita del detto trasforma- 
tore dovrà essere collegata con le placche 
fisse del primo. condensatore variabile; l'u- 
scita delle spire d’accoppiamento dovrà es- 
sere collegata contemporaneamente all’en- 
trata del secondario del secondo trasfor- 
matore del filtro, alle placche mobili del 
secondo condensatore variabile, alla terra 
ed alla cuffia; l'uscita del secondario del 
secondo trasformatore del filtro dovrà es- 
sere collegata alle placche fisse del secondo 
condensatore variabile ed al cristallo. Può 
anche darsi che la mancanza di ricezione 
delle Stazioni lontane dipenda dal poco 
rendimento della Sua antenna. - 


le Sue condizioni speciali, riteniamo che 
l’uso -di un’antenna-luce e, peggio, quello 
di un'antenna interna, dovrebbero dare 
risultati completamente negativi per un 
apparecchio a cristallo. ; 

Non erediamo che Le sia grandemente 
difficoltoso installare un’antenna esterna. 
Qualora non Le fosse possibile mettere una 
campata aerea sul tetto, usi un filo isolato 
con gomma ed avente l'estremità Superio- 
re ben isolata, facendolo scendere, costeg- 
giando il muro, dal tetto nella di Lei abi- 
tazione. Questa non è 
i ideale, ma sufficiente per poter ricevere 
bene col cristallo. s. 


G.. Bianchi - Borsea. — La sensibilità di 
ricezione delle Stazioni. lontane con un 


costituito dalla qualità dell'antenna ester- 
na, che non deve avere perdite e deve 
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Un giovane lettore fedele - Roma. — Date | 


certo un’antenna F 


apparecchio a cristallo dipende da due fat- | 
tori. Il primo, il più importante di tutti, | 
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essere situata nella migliore condizione per 
la captazione il secondo, di avere un ri- 
cevitore ben «ostruito. Provveda a siste- 
mare bene l’an:anna, la qualé deve asso- 
lutamente non essere situata parallela alle 
groridaie e deve trovarsi almeno a' 3 metri 
di altezza sopra il tetto. T.a discesa deve 
distare anunci dl metro dale pareti a! 
la casa e l’entrata deve.essere hen isolata. 
Con un po’ di buona volontà non credia- 
mo che Le sia difficile raggiungere queste 
condizioni, uopo le quali potrà incomincia- 
re ad aspirare a ricevere qualche Stazione 
| lontana. La terra ha la sua importanza, 
e quindi la. curi bene secondo quanto ab- 
biamo più volte ripetuto in diversi arti- 
coli. Quanto al ricevitore, occorre che Ella 
lo costruisca con inolta precisione, cercan- 
do di evitare al massimo le perdite dovute 
a cattivo isolamento. Dopo che Ella avrà 
ben sistemato l'antenna, qualora avesse 
ancora risultati negativi; Le verremo nuo- 
vamente in aiuto, È 


M. Urli - Trieste, Ci congratuliamo 
{ per la brillante realizzazione del Suo ap- 
parecchio a cristallo. In un prossimo nu- 
mero descriveremo anche noi un montag- 
gio similare, appunto per dimostrare ai 
lettori come dovrebbe essere eseguito il 
classico montaggio a minime perdite, Cre- 
diamo che Ella avrebbe potuto fissare le 
due boccu'a dell'antenna e della terra sul- 
lo stesso tubo caga morna anzione sui 
supporti del condensatore yariabile. Un ul- 
teriore miglioramento nella parte isola- 
mento potrebbe essere ottenuto facendo 
l'avvolgimente sopra al tubo di bachelite 
e mettendo tra tubo e filo delle asticciole 
di bachelite, in modo che il filo tocchi il 
meno possibile la parte isolante. Sarebbe 
consigliabile, anzichè usare filo da 4/10 
isolato in cotone, usare del filo da 6 o 7/10 
ed anche. 8/10 isolato in smalto. Non cre- 
diamo che si possano eseguire ulteriori 
migliorie. i 


Giorgio Allocco. — Per avere lo schema 
che Ella desidera, occorre si uniformi alle 
condizioni «della consulenza, inviando la 
prescritta tassa. 


A, Quarto - S. Maria di Leuca. — Legga 
quanto più su abbiamo detto al signor G. 
Bianchi. i 


Geom. G. Marengo - Polonghera, — Lo 
schema che Ella ci invia è esattissimo, 
La resistenza di filtro da 200 Ohm. do- 
vrebbe essere elevata a 5000 Ohm., data 
PA. T, che adopera. E’ logico che sosti- 
tuendola con un’impedenza U filtraggio 
aumenta. In questo caso però occorre sem- 
pre una resistenza di caduta prima della 
cuffia, acciocchè l’accensione anodica della 
valvola rivelatrice non oltrepassi i 70-90 
Volta. Non è consigliabile l’uso di un pen- 
todo, data la scarsità dell’alimentazione, 
e in ogni caso non è assolutamente possi- 
bile rlcevere con un altoparlante elettro- 
dinamico. Le bobine usate vanno ‘bene. 


Per ogni cambiamento -di indirizzo in- 


viare una lira all’Amministrazione de 
| LA RADIO - Corso Italia, 17 - Milano 


PICCOLI ANNUNZI 


L. 0.50 alla parola; minimo, 10 parole 


I «piccoli annunzi » sono pagabili anti- 
‘cipatamente all’Ammin. de LA RADIO. 

Gli abbonati hanno diritto alla pubbli. 
cazione gratuita di 12 parole, 


UNA lira fascicolo pagherei numeri 1 e 2 
de La Radio. Grossi, Isola Liri Superiore. 


| ALIMENTATORE. microraddrizzatore Phi- 
lips, altro materiale radio vendo occasio- 
nissima. Zeetti, Ariosto 8, Telefono 73-078 - 
Milano, 
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| ICILIO BIANCHI - Direttore responsabile 


S. A. STAMPA PERIODICA ITALIANA 
MILANO - Viale Piave, 12 


PER FONOGRAFI, UNICI AL MONDO 
PER L'ALTO RENDIMENTO ACUSTICO 


FABBRICA ITALIANA 
m nro CONCERTO 
„ MELODICO 


DUPLEX == 


DIAFRAMMA PER 


INCIDERE 


E RIPRODURRE ISTANTANEAMENTE 
tanto i dischi ordinari che quelli di alluminio. 


(Meraviglioso e potente diaframma adatto a ` 


qualsiasi fonografo. Sostituisce gli ordinari 
diaframmi, ma ha il pregio di potersi tra- 
sformare in due secondi in un pratico DIA- 
FRAMMA per incidere la parola, i canti, i 
suoni, ecc.) Brevettato in tutti gli Stati. 


La Casa BILLY & Co. fabbricante 


fornisce inoltre 


DISCHI speciaLi 


DA INCIDERE 


PUNTINE speciati 


PER INCIDERE DI OGNI MARCA 


PUNTINE wporcepic 


(Rappresentanza per l'Italia) 
Puntine in Bambouce  ELEGTROCOLOR 
_——___——m——srgg:rggg,igg,gg1t 


FABBRICA ITALIANA 


Il suono pastoso e la 
grande amplificazione pos- 
sono essere ottenuti solo 
con le valvole Zenith, 
le cui caratteristiche sono 
specialmente studiate a 
questo scopo. 

Il filamento a nastro e 
la rigenerazione sponta- 
nea garantiscono a queste 
valvole una durata ecce- 
zionale. 


DIAFRAMMI — Società Anonima Zenith- Monza 


BILLY C°. - MILANO Fillali di vendita: 


S, GIOV. IN CONCA, 9 - Telef, 81-456 MILANO - CORSO BUENOS AIRES, 3 
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Magazzino e Amministrazione : Succursale: VIA M, DIONIGI, 48 


VIA LABICANA N. 130 = == l TELEFONO 32-2.51 
TELEFONO 75.0.86 z Officine: VIA T. GROSSI, 1-10 
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“FIDEL 933” 


Avanguardia avanzata della Radiotecnica !!!! 


Il favore ognora crescente che va conquistando questo grazioso 
ed economico radioricevitore a valvole tipo americano e con alto- 
parlante elettrodinamico, dalla riproduzione vigorosa e squisitamente 
musicale; i perfezionamenti' raggiunti a traverso la diuturna e lunga 
nostra esperienza costruttiva; la moltiplicazione, infine, delle richieste 
che ci pervengono d’ogni parte, ci permettono di offrire alla ns/ affezionata Clientela La 
possibilità di autocostruire il « FIDEL 33 » con minima spesa ed il più facile, razionale, 
rapido montaggio. i o 

Il « FIDEL 33 » è l’apparecchio destinato a POPOLARIZZARE effettivamente la radio- 
fonia, ad entrare in ogni più modesta casa. F? veramente. l’ideale per. le località non troppo 
prossime alle Stazioni trasmittenti, laddove, a malgrado del numero minimo delle valvole, 
riesce a captare, con potente sonorità /Te stazioni viciniori, e con tonalità nitida e gradevo- 
lissima le migliori trasmittenti europee, l 

Le valvole componenti il « FIDEJ. 933 » sono: 
N. 1 RADDRIZZATRICE bipiacca 280; 1 RIVELATRICE SCHERMATA A. F. 224; 1 PEN. 

TODO finale di potenza 247. l 


L'eleitrodinamico è il noto ed apprezzatissimo J. Geloso (tipo Grazioso). 


A sole L. 450 


forniamo il seguente materiale pel completo montaggio: 


I - Chassis metallico verniciato, completo di zoccoli portavalvole, commutatore di tensioni 

(110-125-155-220 V.), boccole isolate, ecc. 

Trasformatore d’alimentazione. I impedenza A. F. . 

- Blocco condensatori telefonici provati a 750 V.; 4 condensatori fissi; 2 condensatori va- 
riabili a dielettrico solido. l l 

1 - Interruttore e 3 bottoni da manopola; I manopola illuminabile a demoltiplica ed ingra- 
naggio; 6 resistenze, valori assortiti. 

- Altoparlante elettrodinamico. 

- Valvole Philips, del tipo sopraindicato. : 

. Schema costruttivo, filo per connessioni, viti con dado, cordone per presa corrente, ecc. 
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Imballaggio gratis - Merce franca a destinazione per pagamenti anticipati. . 
Ufficio di consulenza tecnica a disposizione dei Sigg. Clienti per ogni chiarimento ed assistenza 


SCHEMI PEL MONTAGGIO di apparecchi d’ogni tipo, da 3 a 10 valvole. Largo assor- 


timento di materiale di nostra produzione e delle migliori Marche, a prezzi imbattibili. 


Chiedere listini degli apparecchi e parti staccate. 


